MEHR AUS HOLZ.

Nr. DoP.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zastosowanie:

Nazwa i producent,
zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana
marka oraz dane kontaktowe producenta:

nie dotyczy

System lub systemy do oceny i kontroli
statosci deklarowanych wtasciwosci uzytkowych
produktu budowlanego:

Norma zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana:

E EGCGGER

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP-737-04

737 (Nr. receptura)
6 do 40 mm (grubosci)

Jako elementy niekonstrukcyjne, konstrukcyjne oraz usztywniajgce
w warunkach suchych i wilgotnych

EGGER OSB 3 EO5
EGGER OSB 3

SC EGGER Romania SRL
Str. Austriei 2
R0O-725400 Radauti, jud. Suceava

web: www.egger.com

System 2+

EN 13986:2004+A1:2015
Nr. 0766

eph - Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Zellerscher Weg 24

D-01217 Dresden

web: www.eph-dresden.com



http://www.egger.com/

MEHR AUS HOLZ.

Deklarowana wydajnos¢:

E EGCGLGER

Specyfikacja Grubos¢ [mm]
Enota >6-10 »10-¢18 18- 25 »>25-32 »32 - 40
wytrzymatos¢ na zginanie zgodnie z EN 310 - 0° ( 0% gtéwna ) N/mm?2 >22 >20 =18 >16 >14
zgodnie z EN 310 -90° (05 poboczna) N/mmz2 >11 >10 >9 >8 >7 tehnicna razred
Modut sprezystoSci przy zgodnie z EN 310 - 0° ( 0% gtéwna ) N/mm? 23500 >3500 23500 3500 23500 0SB/3 zgodnie z EN 300
zginaniu zgodnie z EN 310-90° (0é poboczna) N/mm2 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400
Zasadnicze cechy Grubosé [mm] Zharmonizowana
Enota »6-10 »10-¢18 18- 25 »25-32 »32 - 40 specyfikacja techniczna
Trwato$s¢ Pecznienie grubosci 24h % <15
wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne N/mm2 >0,34 >0,32 > 0,30 >0,29 20,26
wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne — opcja2 N/mm? >0,15 >0,13 >0,12 > 0,06 > 0,05
wytrzymatosS¢ na rozcigganie poprzeczne - opcjal N/mm2 20,18 >0,15 >0,13 >0,10 > 0,08
wytrzymatos¢ na zginanie (03 gtowna) - opcjal N/mm? 29 >8 >7 =6 =6 EN 13986:2004+A1:2015
mechaniczne Kder kmod Kmod kmod Kkmod kmod
permanent long medium short instantenous
SC1 1,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
SC2 2,25 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
bioloska (klasa uzytkowa) uc1&?2
Emisja formaldehydu zgodnie zEN 717-1 mg/m3 <0,062 ( klasa emisija E1)
Zawartosc PCP ppm ¢3,0
Gestos¢ kg/m3 > 600
Przepuszczalno$c pary wodnej | p ( suche / wilgotne) - 200 /150
Przewodnos¢ cieplna W/mK 0,13
Izolacja od dzwiekow Koeficjent pochtanianie dzwieku - 0,10/ 0,25 ( zakres czestotliwosci 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)
powietrznych Izolacja od dZzwiekéw powietrznych R 9 dB NPD
Przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z EN 12114 (50 Pa) m/(m2*h) | NPD
Reakcja na ogien*) klasa Klasa podtoga Min. grubo$¢ [mm]
bez szczeliny powietrznej za OSB ab.ef D-s2, dO Dei,s1 Imm
z zamknieta szczeling powietrzng lub otwarta D-s2,d0 9mm
szczeling powietrzng < 22 mm za OSB cef
z zamknieta szczeling powietrzng za OSB d.ef D-s2, d0 Dris1 15mm
z otwartg szczeling powietrzng za OSB d.&f D-s2, dO Dei,s1 18mm

verantwortlich: Produktmanagement



MEHR AUS HOLZ.

E EGCGLGER

‘ bez glifu &f E il 3mm ‘
Zasadnicze cechy Grubosé [mm Zharmonizowana
Enota »6-10 »10- <18 18- 25 »25-32 »32 - 40 specyfikacja techniczna
Wytrzymatosc karakteristika
Zginanie fm 0° - 0§ gtowna N/mm?2 18,0 16,4 14,8 NPD NPD
90° - 05 poboczna N/mm? 9,0 8,2 7,4 NPD NPD EN 13986:2004+A1:2015
Rozciaganie ft 0° - 0§ gtéwna N/mm? 9,9 9,4 9,0 NPD NPD
90° - 05 poboczna N/mm?2 7,2 7,0 6,8 NPD NPD
Nacisk fc 0° - 0§ gtbwna N/mm?2 15,9 15,4 14,8 NPD NPD
90° - 05 poboczna N/mm? 12,9 12,7 12,4 NPD NPD
Przesuw - ptaszczyzny palety fv 0° - 05 gtéwna / 90° - 0§ poboczna | N/mm?2 6,8 6,8 6,8 NPD NPD
Pprzesuw w ptaszczyznie palety fr 0° - 05 gtwna / 90° - 0§ poboczna | N/mm?2 1,0 1,0 1,0 NPD NPD
Przecietna sztywnosc
Zginanie Em 0° - 0§ gtéwna N/mm? 4930 4930 4930 NPD NPD
90° - 0§ poboczna N/mm?2 1980 1980 1980 NPD NPD
Rozcigganie Et 0° - 0§ gtéwna N/mm?2 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - 05 poboczna N/mm? 3000 3000 3000 NPD NPD
Nacisk Ec 0° - 0§ gtbwna N/mm? 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - 0§ poboczna N/mm? 3000 3000 3000 NPD NPD
Przesuw - ptaszczyzny palety Gv 0° - 0§ gtbwna / 90° - 0§ poboczna N/mm? 1080 1080 1080 NPD NPD
Przesuw w ptaszczyznie palety Gr 0° - 05 gtéwna / 90° - 05§ poboczna | N/mm?2 50 50 50 NPD NPD
Odpornosc na przebicie (hard body impact) N/mm? NPD NPD NPD NPD NPD
Wytrzymatos¢ na docisk N/mm? EN 1995-1-1, Abs. 8
Sztywnos¢ warstw N/mm2 EN 1995-1-1
Przydatnoé¢ do wykorzystania Soft body Impact - EN 596 Pass ( zatwierdzac)
Sciana (szkieletowa) EN 12871 Grubosé mm =9 mm
Przydatnosc do wykorzystania Kategoria obcigzenia A A
podtoga Gruboéé mm =15 =18
EN 12871, OSB 0° 05 gtdéwna Rozpietodt mm <410 <625
Przydatnosc do wykorzystania Kategoria obcigzenia H H
deskowanie dachu Grubo&é mm >12 >18
EN 12871, OSB 0° oS gtéwna Rozpieto&é mm <625 <833

verantwortlich: Produktmanagement



MEHR AUS HOLZ. E EGCGLCER

nie dotyczy

Wtasdciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 sg zgodne z
wtasciwoSciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7.
Niniejsza deklaracja wtasciwoSci uzytkowych zostaje wydana
na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

w pkt 4.

Podpisane w imieniu producenta przez: oA e
Christoph Pirckmayer
Plant Manager Technical/Production OSB

Radauti, 01.05.2026

*) Objasnienie:
a  Zamontowana bez szczeliny powietrznej bezpoSrednio na produktach klasy A1 lub A2-s1, dO o minimalnej gestosci objetoSciowej 10
kg/m3 lub co najmniej na produktach klasy D-s2, d2 o minimalnej gestoSci objetoSciowej 400 kg/m3.

b  Mozna zastosowac podtoze z celulozowego materiatu izolacyjnego co najmniej klasy E, jezeli jest ono montowane bezposrednio na
ptytach drewnopochodnych, wytaczajac pokrycia podtogowe.

¢ Zamontowana ze szczeling powietrzng z tytu. Produkt, ktéry od tytu graniczy z pusta przestrzenia musi by¢ zgodny co najmniej z klasa
A2-s1, dO o minimalnej gestosci objetosciowej 10 kg/m3.

d  Zamontowana ze szczeling powietrzng z tytu. Produkt, ktéry od tytu graniczy z pusta przestrzeniag musi by¢ zgodny co najmniej z klasg D-
s2, d2 o minimalnej gestosci objetosciowej 400 kg/m3.

e  Klasa obowigzuje rowniez w odniesieniu do ptyt fornirowanych, powlekanych fenolem i zywicami melaminowymi, z wytgczeniem pokryé
podtogowych

f lzolacja paroszczelna o grubo$ci do 0,4 mm oraz masie do 200 g/m? moze zosta¢ zamontowana pomiedzy ptyta drewnopochodng a
podtozem, jezeli nie wystepuja miedzy nimi szczeliny powietrznej.

g lzolacja od dZzwiekdw powietrznych R; R=13 * Ig(ma) + 14 (w odniesieniu do masy ma,, zakres czestotliwosci 1 do 3 kHz) zgodnie z EN
13986:2004+A1:2015

verantwortlich: Produktmanagement



