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Technisches Datenblatt Code  TDELF3po03
Revision  Sep-26
EGGER FuRboden NatureSense AC| Ua+ decor and texture inspired by nature
Tragerplatte m HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil BH Aquaclcit!
Erklarte Leistungen gemaR EN 14041
Formaldehydgehalt gemaR EN 717-1 E1l Gleitwiderstand gemal EN 13893 DS20,3
Brandverhalten gemaR EN 13501-1 Cfl-s1 Warmeleitfahigkeit gemaR EN 12667 0,13 W/(m*K)

Klassifizierungsanforderungen und aligemeine Anforderungen gemaR EN 13329

Nutzungsklasse 32 33
Herstellergarantie* Wohnbereich 20 Jahre 25 Jahre
Herstellergarantie* Gewerbe 5 Jahre 5 Jahre

Abriebbestédndigkeit Verfahren A
gemaR EN 13329, Anhang E

AC4 /2 4.000 Zyklen

ACS5 /2 6.000 Zyklen

StoRbestandigkeit (kleine/ groBe Kugel)
gemaR EN 17368 / EN13329; Anhang C

235 mm
2600 mm

270 mm
>750 mm

Fleckunempfindlichkeit gemaR EN 438-2

Gruppe 1 +2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4

Gruppe 1 +2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4

Dickenquellung gemaR I1SO 24336

6% (+1)

6% (+1)

Eindruck nach konstanter Belastung
gemaR ISO 24343-1

<0,05mm

<0,05mm

Auswirkung eines MobelfuRes gemaR EN ISO
16581 (FuR TypO)

keine sichtbaren Veranderungen
oder Schaden

keine sichtbaren Veranderungen
oder Schaden

Stuhlrollenversuch gemaR EN 1SO 4918

15.000 Zyklen

20.000 Zyklen

Verbindungsfestigkeit Idngs/quer gemaR 1SO
24334

>1,0kN/m/
22,0 kN/m

21,0 kN/m/
22,0 kN/m

24h Wasserbestandigkeit nach ISO 4760 +48h
gemaR EGGER Garantiebedingungen

Qualitative Bewertung nach
Ricktrocknung < 3
Quantitative Bewertung nach
Ricktrocknung <0,3 mm, Kein
Wasserdurchtritt

Qualitative Bewertung nach
Ricktrocknung < 3
Quantitative Bewertung nach
Ricktrocknung <0,3 mm, Kein
Wasserdurchtritt

MaRtoleranzen der Diele gemaR EN 17539

Format & Verpackung

Lange + 0,5 mm
Breite £ 0,1 mm
Dicke £ 0,5 mm

Lange £ 0,5 mm
Breite £ 0,1 mm
Dicke + 0,5 mm

DeckmaR in mm (Lange x Breite) 1.zc9I:s: i;93 1.z;a2r§e246 1;:‘5 iizaen
Gesamtdicke in mm 8 mm 8 mm 8mm
Nutzungsklasse 31
Nutzungsklasse 32 v
Nutzungsklasse 33 4 4 v
Kantenfase, ohne
Kantenfase, langsseitig
Kantenfase, umlaufend v v
Kantenfase, umlaufend + 1 v
Angaben Paket Stiick 8 8 6
m? 1,99 2,54 2,53
kg (+/- 5%) 15,60 19,89 19,83
Angaben Palette Pakete je Pal. 60 45 40
m?2 119,69 114,42 101,40
kg (+/- 5%) 944 903 801
Weitere Informationen finden Sie auf der Riickseite
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Allgemeine Informationen und Garantiehinweis

Eine sorgfaltige Uberpriifung der eingehenden Materialien ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Geschftstransaktion. Die Handhabung und Lagerung
des FuBbodens muss mit Sorgfalt erfolgen. Die FuBbodenpakete sind auf ebenen und trockenen Untergrund, frost- und witterungsgeschitzt in einem
geschlossenen Gebaude zu lagern. Wir empfehlen, die Endprodukte vor der Installation mindestens 48 Stunden lang gemafR dem erwarteten
Raumklima( > 18 °C, 40 - 70 % relative Luftfeuchte) zu konditionieren. Klimatisiert wird im verpackten Zustand, flach liegend mit einem Mindestabstand
von 50 cm zu allen Wanden. Vor und wahrend der Verlegung sind die Bodenelemente auf eventuelle Fehler zu priifen. Beschadigte oder anderweitig
abweichende Bodenelemente dirfen nicht verlegt werden und sollten zum Handler retourniert und ausgetauscht werden.

*Uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus, gilt eine freiwillige Herstellergarantie fiir definierte Produkteigenschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.egger.com.

Umwelt und Gesundheit

Das Produkt verflgt Gber Typ I, Typ Il und Typ Il Umweltzeichen:

» EPD (Environmental Product Declaration) - extern verifizierte Okobilanz nach EN 15804

e umweltbezogene Anbietererkldrung (Environmental and Health Datasheet)

¢ EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+

o weiterfiihrende Information zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit finden Sie unter www.egger.com

EGGER FuBbdden bestehen bis zu 83% aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Rohstoff Holz nimmt dabei wahrend seines Wachstums CO2 auf und
speichert es als Kohlenstoff in den Zellen. Fossilie Rohstoffe, Produktion, Nutzung und Entsorgung stoRen CO2 aus. Vereinfacht dargestellt, ergibt die
Differenz der Speicherung und des AusstoRes das globale Erwarmungspotential (GWP) bzw. den CO2-FuRabdruck.

Farbanpassung und Oberflachenstruktur
Da aufgrund von inhdarenten Abweichungen im Substrat geringfugige Farbabweichungen auftreten, empfehlen wir, Komponenten, die nebeneinander
verwendet werden, aus derselben Produktionscharge auszuwahlen, um die Farbvertraglichkeit sicherzustellen.

Eignung fiir FuBbodenheizung

EGGER FulRbdden eignen sich fir Warmwasser-FuBbodenheizung und elektrische FuBbodenheizungen. Die Oberflachentemperatur der beheizten
FuRboden Konstruktion darf 28° C nicht Uberschreiten und zu schnelle Aufheizvorgange sind zu vermeiden. Eine Verlegung auf Flachenheizungen mit
Nachtspeicherfunktion ist nicht zuldssig. EGGER FuRbéden dirfen nur auf elektrischen Flachen- / Folienheizungen verlegt werden, welche mit
Temperaturfuhler- und regler ausgestattet sind.

R - Wirmedurchlasswiderstand gemaR EN 12667, Riotal = Rir + Rs [(M?*K)/W]

Gesamtdicke in mm 8mm
Rir Laminate Flooring g 0.07
Rs Silenzio easy g 0,057
Rs Silenzio easy SD g 0,057
Rs Silenzio Professional SD g 0,010
Rs Silenzio Duo g 0,040

Zubehor

Wir empfehlen bei der Verlegung des FuRbodens das EGGER eigene Zubehdrsortiment mit den Produktgruppen: Unterlagsmatten der Egger Marke
Silenzio, den dekorgleichen MDF — Sockelleisten, sowie vielen weiteren Zubehorartikeln die farblich perfekt auf das angebotene FuBbodensortiment
abgestimmt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.egger.com

Vorlaufigkeitsvermerk

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Es dient als Information und beinhaltet keine
Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung fir bestimmte Verwendungszwecke. Fur Druckfehler, Normfehler und Irrtimer kann keine
Gewihr ibernommen werden. Zudem kénnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER FuRbdden sowie aus Anderungen an Normen
sowie Dokumenten des &ffentlichen Rechtes technische Anderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblattes weder als
Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

Verantwortlichkeit: Produktmanagement EGGER Flooring Products, www.egger.com



