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EGGER Floori ng NatureSense Aq Ua+ decor and texture inspired by nature
nosna deska m HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil BH Aquaclcit!
Deklarovany vykon podle EN 14041
Formaldehyd podle normy EN 717-1 E1l Smykovy odpor podle normy EN 13893 DS20,3
Chovani pfi hoteni podle normy EN 13501-1 Cfl-s1 Tepelna vodivost podle EN 12667 0,13 W/(m*K)

Klasifika¢ni pozadavky a vSeobecné pozadavky EN 13329

TRIDY POUZITI 32 33
Zaruka vyrobce* Obytna ¢ast 20 let 25 let
Zaruka vyrobce* Komercni 5 let 5let

Odéruvzdornost, zkusebni metoda
dle EN 13329, priloha E

AC4 /2 4.000 cykld

AC5 /2 6.000 cykld

Odolnost viéi ndrazu, zkusebni metoda “
mala/ velka kuli¢ka”
dle EN 17368 / EN13329. pfiloha C

235 mm
2600 mm

270 mm
>750 mm

Rezistence vUci skvrndm dle EN 438 - 2

Skupina 1+ 2: droven 5
Skupina 3: Uroven 4

Skupina 1+ 2: Groven 5
Skupina 3: Groven 4

Bobtnéni dle ISO 24336

6% (£1)

6% (£1)

Odolnost na konstatni zatizeni
dle 1SO 24343-1

<0,05 mm

<0,05 mm

Utinek nabytkové nohy podle EN ISO 16581

zadné viditelné zmény nebo

zadné viditelné zmény nebo

(nohou typu 0) poskozeni poskozeni

Test koleckovou zidli dle EN 1SO 4918 15.000 cyklt 20.000 cykla
X Y >1,0kN/m/ >1,0kN/m/

Pevnost profilu podélné / pfitné podle ISO 24334 >2,0 kN/m > 2,0 kN/m

24h Odolnost proti vodé podle normy ISO 4760
+48h v souladu s EGGER zaruénimi podminkami

Kvalitativni hodnoceni po
opétovném vysuseni < 3
Kvantitativni hodnoceni po
dosuseni < 0,3 mm, Zadné pronikani
vody

Kvalitativni hodnoceni po
opétovném vysuseni < 3
Kvantitativni hodnoceni po dosuseni
< 0,3 mm, Zadné pronikani vody

Rozmérové tolerance desky
podle EN 17539

Formdt & Baleni

Délka £ 0,5 mm
Sitka £ 0,1 mm
tloustka + 0,5 mm

Délka £ 0,5 mm
Sitka £ 0,1 mm
tloustka + 0,5 mm

Rozmér v mm (délka x sifka)

Celkova tloustka

TRIDY POUZITI 31

TRIDY POUZITI 32

TRIDY POUZITI 33

FASETA WOODVISION®, bez

FASETA WOODVISION®, Podélné

FASETA WOODVISION®, Obvodové

FASETA WOODVISION®, Obvodové + 1

Mnozstvi v baleni Kus

mZ

kg (+/- 5%)

MnoZstvi na paleté Baleni na paleté

m2

kg (+/- 5%)
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Classic Large Kingsize
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Obecné informace a oznameni o zaruce

Pecliva kontrola prichazejicich material( je nezbytnou soucasti kazdé obchodni transakce. Podlaha musi byt peclivé zachazena a skladovana. Balicky
podlah by mély byt uloZzeny na rovném a suchém povrchu, chranéném pfed mrazem a pocasim, v uzaviené budové. Doporucujeme, aby byly findIni
produkty pred instalaci kondicionovany alespor 48 hodin podle ocekdavaného vnitfniho klimatu (> 18 °C, relativni vihkost 40-70 %). Klimatizace probiha
v baleném stavu, poloZena narovné s minimalni vzdalenosti 50 cm od vSech stén. Pfed a béhem instalace je nutné zkontrolovat podlahové prvky na
pfipadné vady. Poskozené nebo jinak odchylujici se podlahové prvky nesmi byt instalovany a mély by byt vraceny prodejci a vymeénény.

*Kromé zdkonné zaruky plati dobrovolna zéruka vyrobce na definované vlastnosti produktu.

Pro vice informaci viz www.egger.com.

Zivotni prostredi a zdravi

Produkt ma ekologické stitky typu I, Il a llI:

* EPD (Environmental Product Declaration) — externé ovérené hodnoceni Zivotniho cyklu podle EN 15804

¢ Environmentdlni a zdravotni datasheet

* EU ekolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+

¢ Dalsi informace o cirkuldrni ekonomice a udrzitelnosti Ize nalézt na www.egger.com

EGGER podlahy se sklddaji az z 83 % z obnovitelnych surovin. Surovina dfeva béhem rlstu absorbuje CO2 a uklada jej jako uhlik v burikdch. Fosilni
suroviny, vyroba, vyuZziti a likvidace vypoustéji CO2. Jednoduse feceno, rozdil ve skladovani a emisich vede k potencialu globalniho oteplovani (GWP)
neboli uhlikové stopé CO2.

Barevna a shoda a povrchova struktura
Vzhledem k tomu, Ze dochazi k mirnym barevnym odchylkam v disledku nepatrnych odchylek nosného materidlu, doporucujeme vybirat podlahové
desky pokladané vedle sebe - na jedné podlaze - ze stejné vyrobni Sarze, aby byla zajisténa jednotnost barev nebo barevna konzistence.

Vhodnost pro podlahové vytapéni

EGGER podlahy jsou vhodné pro teplovodni podlahové vytdpéni i pro elektrické podlahové vytdpéni. Teplota povrchu vyhtivané podlahové konstrukce
nesmi prekrocit 28 °C, a je tfeba rovnéz zabranit pfili§ rychlému zahfivani. Pokladka na systémy povrchového vytapéni s funkci nocni akumulace neni
povolena. Laminatové podlahy EGGER smi byt poklddany pouze na elektrické systémy povrchového / féliového vytdpéni, které jsou vybaveny
teplotnimi senzory a reguldtory.

R - Tepelny odpor podle normy EN 12667, Riotal = Ryr + Rs [(M?*K)/W]

Celkova tloustka 8mm
Rir Laminate Flooring g 0.07
Rs Silenzio easy g 0,057
Rs Silenzio easy SD g 0,057
Rs Silenzio Professional SD g 0,010
Rs Silenzio Duo g 0,040

Pfislusenstvi
P¥i poklddce podlahy doporucujeme pouzit EGGER pfislusenstvi, napr.: dekorové shodné podlahové listy MDF a také mnoho dalSiho pfislusenstvi, které
je dokonale barevné sladéno s nabizenym sortimentem podlah. Vice informaci najdete na www.egger.com.

Poznamka k platnosti technického listu

Tento technicky list byl vypracovan dle nejlepsich védomosti a s obzvlastni peclivosti. Je uren pouze pro informaci a nepfedstavuje zaruku vlastnosti
vyrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétni pouZiti. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze prevzit jakoukoliv zaruku. Kromé toho mohou technické
zmény podlah EGGER vyplyvat jak z dal$iho vyvoje, tak i ze zmén norem a pravnich pfedpist. Tento technicky list neni navodem k pouziti ani nenf
pravné zdvaznym dokumentem.

Zodpovida: Product management EGGER Flooring Products, www.egger.com



