—
MORE FROM WOOD. E EGCGLCER

Revize: 03
Vydani: 25.06.2025

Technicky list

EGGER Pracovni desky PerfectSense Matt s rovnou
hranou

Popis materialu

Oznaceni: EGGER Pracovni desky PerfectSense Matt s rovnou hranou
Model: 100/1.5

Nosny material: Surova dfevotriskova deska

Horni strana: Laminat PerfectSense Matt

Spodni strana: Protitahovy laminat

Nominalni tloustka 38 mm

Hrana: PerfectSense Plastova hrana ABS, 1.5 mm

Pfilepeni hrany: PUR-tavné lepidlo

Dostupnost

EGGER Pracovni desky PerfectSense Matt s rovnou hranou jsou sou¢asti EGGER Kolekce dekorativnich materialt. Jsou
dostupné ve vybranych dekorech skladem a v mnozstvi po jednom kusu podle dodaciho poradku specifického pro kazdou zemi.

Technicka data

Vlastnost Zkusebni norma Jednotka nebo vlastnost Hodnota
Odolnost proti otéru povrchu EN 438-2 Pocet otacek

Pocate¢ni bod otéru =150
Odolnost proti narazu malou kuli¢kou EN 438-2 N 215
Odolnost proti poskrabani EN 438-2 Stupen =4
Odolnost proti vodni pare EN 438-2 Stupeni (min.) 4
Odolnost proti suchému teplu (160 °C) EN 438-2 Stupeni (min.) 4
Odolnost proti skvrnam EN 438-2 Stupen (min.)

Skupiny 1a 2 5

Skupina 3
Svétlostalost (Xenon-obloukova lampa) EN 438-2 Mira Sedi 4az5
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Vlastnost ZkusSebni norma Jednotka nebo vlastnost Hodnota
Odchylka tloustky EN ISO 13894 mm +0.40
Odchylka délky - mm -5/+10
Odchylka Sitky EN ISO 13894 mm
> 500 mm + 0.5 dale. £0.05 na 100 mm
Rovinnost hran EN ISO 13894 mm + 0.5 na 1,000 mm délky
Pravouhlost hran EN ISO 13894 mm < 2.0 na 1,000 mm délky
Prihyb EN ISO 13894 max. odchylka?
<600 mm 0.9 mm
601 az 700 1.1 mm
701 az 800 1.3 mm
801 az 900 1.6 mm
901 az 1,000 2.0 mm
1,001 az 5,600 2.0 mm na metr®

) 2 90 % zietelné viditelny souvisly dvojity kruh Skrabancu.

2) Maximalni odchylka vydutosti nebo vypuklosti, pfi pohledu od predni strany. Cetné faktory véetné zmén teploty a relativni vihkosti, ke kterym miZe dochazet na stavenistich, mohou vyvolat
nevratnou deformaci a zkrouceni pracovnich desek. Proto tento poZzadavek plati pouze v okamziku dodani.

Sy pracovnich desek > 1.000 mm se musi mefeni provadét pomoci zafizeni na méfeni prihybu o délce 1.000 mm

Technicka poznamka k aplikaci

Velmi matny povrch PerfectSense Matt je zaloZzen na UV laku s ochranou proti otiskim prsta. Lakovy povrch nema "Zadnou
strukturu", takze se na ném mohou objevit znamky opotrebeni pfi mechanickém namahani. U stfedné tmavych az tmavych Uni
barev jsou stopy pouzivani patrné&j$i nez u svétlych dekord. Nejedna se o funkéni znehodnoceni povrchu,

ale o znehodnoceni na zakladé vizualnich aspektd.

V duasledku toleranci pouzitych zakladnich material( jsou mozné drobné barevné odchylky u stejného produktu. Proto je tfeba
kontrolovat barevnou jednotnost komponentu, které se pouzivaji vedle sebe. Odchylka v barvé a povrchové struktufe mezi
referen¢ni barvou EGGER a testovacim kusem zakaznika je pfipustna v souladu s normou EN 438.

Vzhledem k vyrobé, ktera se lisi dle produktu, se mohou vyskytnout rozdily v barvé a povrchové struktufe i mezi riznymi
produkty (napf. deska, laminat, hrana) se stejnou kombinaci dekoru a textury. Pro pfesné znazornéni barvy si objednejte vzorek
pfislusného produktu.

Pracovni desky PerfectSense Matt s rovnou hranou jsou opatfeny ochrannou folii pro ochranu povrchu pfi pfepravé
a zpracovani. Samolepici ochranna musi byt odstranéna ihned po montazi pracovni desky, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od data
dodani. Teplotni odolnost ochranné félie je cca. 140 °C.

Podrobné;jsi informace naleznete v technickém letdku “EGGER Laminaty s ochrannou folii”.
Doporuceni pro péci a €isténi

EGGER Pracovni desky PerfectSense Matt s rovnou hranou nevyzaduji zadnou zvlastni péci diky svému odolnému

a hygienickému povrchu s vysokou hustotou. Povrchy se obecné snadno Cisti. To plati i pro strukturované povrchy.
Nepouzivejte sanitarni Cistici prostfedky nebo Cistici prostfedky s abrazivnimi slozkami, protoze pouziti takovych €isticich
prostfedkd muze vést ke zméné stupné lesku a/nebo poskrabani materialu. Pfemastovaci latky, které se v nékterych pfipadech
pouzivaji v Cisticich prostfedcich na plasty, rovnéz vedou ke zménam Urovné lesku a v zajmu zachovani ochrany proti otiskim
prstu musi byt z povrchu beze zbytku odstranény.

Podrobné informace naleznete v technickém listu ,Doporuceni pro Cisténi a oSetfovani povrchi vyrobkli EGGER*.
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Pruvodni dokumenty / Produktové informace

Dalsi informace naleznete v nize uvedenych dokumentech:

= Pokyny ke zpracovani “EGGER Pracovni desky”

= Pokyny ke zpracovani “EGGER Zadové desky*

= Technicky list “EGGER Zadové desky”

= Technicky list “EGGER Plastové hrany ABS”

= Technicky list “EGGER Tésnéni rohovych spoji”

= Technicky list “EGGER Laminaty s ochrannou foélii”

= Technicky list “Odolnost EGGER Laminatu vi¢i chemikaliim”

= Technicky list “Doporuceni pro €isténi a oSetfovani povrchl vyrobki EGGER”

Predbézna dolozka:

Tento technicky list byl zpracovan podle nejlepsiho védomi a se zvlastni peglivosti. Udaje se zakladaji na zkugenostech z praxe a na vlastnich testech a odpovidaji nasemu souasnému stavu
védomosti. SlouZzi jako informace a neobsahuji Zadna ujisténi o vlastnostech vyrobku nebo vhodnosti pro uréité Gcely pouziti. Za chyby tisku, norem a omyly nelze prevzit Zadnou odpovédnost.
Navic mohou z dal$iho kontinuélniho vyvoje EGGER Pracovnich desek PerfectSense Matt s rovnou hranou a ze zmén norem a dokumentu vefejného prava vyplynout technické zmény. Obsah
tohoto technického listu proto nemutiZe slouzit ani jako navod k pouZiti, ani jako pravné zavazny podklad. Zasadné zde plati naSe VSeobecné prodejni a dodaci podminky.

@ qualityaustria 15

] —
SYSTEM CERTIFIED E:Net
1S0 9001:2015 No.00184/0

Zodpovida: Produktovy management nabytku a interiérového designu Technicky list Strana 3z 3




