Complete CE marking
Vollstandige CE-Kennzeichnung
Petne oznakowanie CE

EN 13986:2004+A1:2015, Annex ZA.3.1

Trade name
Handelsname

Oznaczenie producenta

EGGER DHF

EGGER OSB 3 EO / Ergo Board

OSB 3 EQ ECS

EGGER OSB 3 TOP
EGGER OSB 4 TOP
EGGER OSB 3 EO ELS
EGGER OSB 3 E1
EGGER OS'Brace
EGGER OS'Brace H2
EGGER OSB 3 I-joist
EGGER OSB 2 ENF
EGGER OSB 2 E1
EGGER OSB 2 EO
EGGER OSB Flammex
EGGER DecoWall

EGGER mill
EGGER Werk
Roslina Egger

Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)

Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)
Radauti (RO)

Wismar (DE)
Wismar (DE)
Wismar (DE)
Wismar (DE)
Wismar (DE)
Wismar (DE)

Wismar (DE)

Wismar (DE)
Wismar (DE)

Wismar (DE)

DOP no.
DOP-Nr.
DOP nr.

DOP-506
DOP-732
DOP-732
DOP-734
DOP-745
DOP-735
DOP-737
DOP-736
DOP-738
DOP-761

DOP-707
DOP-707
DOP-708
DOP-FLX

DOP-765-5230
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER DHF

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

12 - 20 mm

C€

0766

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

03

DOP-506-04

EN 13986:2004+A1:2015

MDF.RWH-roof, wall load-bearing in dry and humid conditions
MDF.RWH - fiir tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
MDF.RWH- zastosowanie wewnetrzne do celéw nosnych

EN 14964:2006

Rigid Underlay IL (interlocking)
Unterdeckung UDP-A

Service class 2
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; DOP-506-04
Sita / sztywnos¢: Zginanie, sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass
EN 12871 soft body impact EN 596 t=12 mm
Roof / Dach
- Point load strength floor/roof
- Point load stiffness DOP-506-04
- Impact
Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h DOP-506-04
Trwatosc: Pecznienie grubosci 24h
Internal bond
Querzugfestigkeit DOP-506-04
wytrzymato$¢ na rozcigganie
Moisture resistance
Feuchtebestandigkeit DOP-506-04
Odpornosc¢ na wilgo¢
biological / biologisch /
bioloska (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire
Brandverhalten = 9mm D-s2, d0
Reakcja na na ogien
Density
Rohdichte = 600 kg/m?
Gestose
Emission of formaldehyde E1
Formaldehydemission
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP
Gehalt an PCP <5 ppm
Zawartos¢ PCP
Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dZzwiekdw powietrznych
Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pachianianie dzwiekil o
Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna 2
Water vapor permeability p _
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p wet_—150
o . dry = 200
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Y
Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 3 EO
EGGER Ergo Board

EGGER OSB 3 EO
EGGER Ergo Board

OSB 3 E0 ECS OSB 3 E0 ECS
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci: Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:
6 -25 mm 6 - 25 mm
0766 0766

SC Egger Romania SRL

Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

11

03

DoP-732-08

DoP-732-08

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fir tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fir tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 2 Service class 2
Structural Performance Bending,compression, tension, Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear; strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3 Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3
Sita / sztywno$¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie, Sita / sztywnos¢: Zginanie, sciskanie, rozcigganie,
Scinanie Scinanie
Performance Performance
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=29 mm soft body impact EN 596 t=29 mm
Floor & Roof / Boden & Dach / Floor & Roof / Boden & Dach /
Podtoga & Dach Podtoga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-732-08 - Point load strength floor/roof DoP-732-08
- Point load stiffness - Point load stiffness
- Impact - Impact
Durability Thickness swelling 24h Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h 0S8/3 Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB/3
Trwatosc: Pecznienie grubosci 24h <15% Trwatosé: Pecznienie grubosci 24h <15 %
Internal bond Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/3 Querzugfestigkeit 0SB/3
wytrzymatos¢ na rozcigganie wytrzymatos$¢ na rozcigganie
Moisture resistance Moisture resistance
Feuchteb'e’standl.gke!t OSB/3 Feuchteb’e'standl.gke[t OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢ Odpornosc¢ na wilgoé
biological / biologisch / biological / biologisch /
bioloska (klasa uzytkowa): class 2 bioloska (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9 mm E Reaction to fire <9 mm E
Brand\(erhalten o > 9mm D-s2. d0 Brandyerhalten . > 9mm D-s2. d0
Reakcja na na ogien - Reakcja na na ogien -
Floor / Boden / Klasa Podtogi : D.-s1 Floor / Boden / Klasa Podtogi : Dfl-s1
215mm fIIE 215mm Ef
>3mm fl >3mm
Density Density
Rohdichte = 600 kg/m?® Rohdichte = 600 kg/m?®
Gestosc¢ Gestos¢
Emission of formaldehyde Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1 Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm) Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm Gehalt an PCP <3 ppm
Zawartos¢ PCP Zawartos¢ PCP
Airborne sound insulation Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekéw powietrznych Izolacja od dzwiekéw powietrznych
Sound absorption o Sound absorption o
Schallabsorption o 0,10/0,25 Schallabsorption a 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku a Pochtanianie dzwieku o
Thermal conductivity A Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK Warmeleitfahigkeit o 0,13 W/mK
Przewodnosé cieplna A Przewodnos¢ cieplna A
Water vapor pgrmegblllty M wet =150 Water vapor pgrme?blllty M wet =150
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p drv = 200 Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p drv = 200
Przepuszczalnosc¢ pary wodnej p y= Przepuszczalnos¢ pary wodnej ry =
Air permeability Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza

Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 3 TOP
EGGER OSB 3 EO0 (til /bis/dopoki 23.03.2026)
EGGER Ergo Board (til /bis/dopdki 23.03.2026)

EGGER OSB 3 TOP
EGGER OSB 3 EO0 (til /bis/dopdki 23.03.2026)
EGGER Ergo Board (til /bis/dop6ki 23.03.2026)

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 -30 mm 6 -30 mm
0766 0766

SC Egger Romania SRL
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

1"

03

DoP-734-04

DoP-734-04

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celow podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéow podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2 Service class 1&2

Structural Performance Bending,compression, tension, Structural Performance Bending,compression, tension,

strength and stiffness shear; strength and stiffness shear;

Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3 Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; 0OSB/3

Sita / sztywnos¢: Zginanie, $ciskanie, rozcigganie, Sita / sztywnosc¢: Zginanie, $ciskanie, rozcigganie,

Performance . . Performance . )

EN 12871 Wall / Wapd | $ciana (szkieletowa) - Pass EN 12871 Wall IWapd | $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=29 mm soft body impact EN 596 t=29 mm

Floor & Roof / Boden & Dach/
Podtoga & Dach

Floor & Roof / Boden & Dach/
Podtoga & Dach

- Point load strength floor/roof DoP-734-04 - Point load strength floor/roof DoP-734-04
- Point load stiffness - Point load stiffness
- Impact - Impact
Durability Thickness swelling 24h Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB{? Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB({?’
Trwatos¢: Pecznienie grubosci 24h =15% Trwatos¢: Pecznienie grubosci 24h <15 %

Internal bond
Querzugfestigkeit

i . . OSB/3
wytrzymato$¢ na rozcigganie
poprzeczne
Moisture resistance
Feuchteb'e’standllgke]t OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch / class 2

bioloSka (klasa uzytkowa):

Internal bond
Querzugfestigkeit

wytrzymatos$¢ na rozcigganie OSB/3
poprzeczne

Moisture resistance

Feuchteb’e'stand{gke’lt OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢

biological / biologisch / class 2

bioloSka (klasa uzytkowa):

Reaction to fire <9 mm E

Brandverhalten

Reaction to fire <9 mm E

Brandverhalten

. L =2 9mm D-s2, d0 . . =2 9mm D-s2, d0
Reakcja na na ogien Reakcja na na ogien
Floor / Boden / Klasa Podtogi Di-s1 Floor / Boden / Klasa Podtogi Dfl-s1
215mm ; 215mm
Es Efl
23mm 23mm
Density Density
Rohdichte =600 kg/m? Rohdichte =600 kg/m?
Gestosc Gestosc
Emission of formaldehyde Emission of formaldehyde
. E1 o E1
Formaldehydemission (<0.03 ppm) Formaldehydemission (<0.03 ppm)
Emisja formaldehydu 0o PP Emisja formaldehydu Lo PP
Content of PCP Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm Gehalt an PCP <3 ppm

Zawarto$¢ PCP

Zawarto$¢ PCP

Airborne sound insulation
Luftschalldammung NPD
Izolacja od dzwiekow powietrznych

Airborne sound insulation
Luftschalldammung NPD
Izolacja od dzwiekow powietrznych

Sound absorption a
Schallabsorption . 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o

Sound absorption o
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna L

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna L

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalno$¢ pary wodnej p

wet =150
dry = 200

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

wet =150
dry = 200

Air permeability (t 212mm, 50 Pa)
Luftdurchlassigkeit 0,12 m3/m2h
Przepuszczalno$¢ powietrza

Air permeability (t 212mm, 50 Pa)
Luftdurchlassigkeit 0,12 m3/m2h
Przepuszczalno$¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 4 TOP

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 30 mm

C€

0766

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1,

23970 Wismar, Germany

03

DoP-745-06

EN 13986:2004+A1:2015

EN

300 - OSB:2006

OSB/4 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSBY/4- fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/4 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 2
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OsB/4
Sita / sztywnos¢: Zginanie, sciskanie, rozcigganie,
Performance L. )
EN 12871 Wall /War\d | $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=29 mm
Floor & Roof / Boden & Dach /
Podloga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-745-06
- Point load stiffness
- Impact
Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwato$¢: Pecznienie grubosci 24h <12%
Internal bond
Querzugfestigkeit
wytrzymato$¢ na rozcigganie OSB/4
poprzeczne
Moisture resistance
Feuchtebestandigkeit OSB/4
Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch /
biologka (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9 mm E
Brandverhalten > 9mm D-s2 do
Reakcja na na ogien _ !
Floor / Boden / Klasa Podtogi : Dy-s1
215mm E
>3mm f
Density
Rohdichte = 600 kg/m?
Gestos¢
Emission of formaldehyde
o E1
Formaldehydemission (<0.03 ppm)
Emisja formaldehydu '
Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm
Zawartos¢ PCP
Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwigkow powietrznych
Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,10/0,25
Przewodnosc cieplna L
Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o
Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnosc cieplna A
Air permeability (t 212mm, 50 Pa)
Luftdurchlassigkeit 0,12 m3*/m2h

Przepuszczalnos$¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 3 E0

EGGER OSB 3 E0

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubo$ci:

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubo$ci:

6 -25 mm 6 - 25 mm
0766 0766

Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

SC Egger Romania SRL

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

11

03

DoP-735-01

DoP-735-01

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSBI/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2 Service class 1&2
Structural Performance Bending,compression, tension, Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear; strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3 Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; 0OSB/3
Sita / sztywnos¢: Zginanie, sciskanie, rozcigganie, Sita / sztywnos¢: Zginanie, sciskanie, rozcigganie,
Scinanie Scinanie
Performance Performance
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=9 mm soft body impact EN 596 t=9 mm
Floor & Roof / Boden & Dach / Floor & Roof / Boden & Dach /
Podtoga & Dach Podtoga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-735-01 - Point load strength floor/roof DoP-735-01
- Point load stiffness - Point load stiffness
Durability Thickness swelling 24h 0SB/3 Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h ! Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h S1SB£ 3
Trwatosé: Pecznienie grubosci 24h <15% Trwatos¢: Pecznienie grubosci 24h <15 %
Internal bond Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/3 Querzugfestigkeit OSB/3
wytrzymatos$¢ na rozcigganie wytrzymatos$¢ na rozcigganie
Moisture resistance Moisture resistance
Feuchteb’c-,tsténdi.gke'it OSB/3 Feuchteb'e’sténdi-gke’it OSB/3
Odpornosc¢ na wilgo¢ Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch / lass 2 biological / biologisch / lass 2
bioloSka (klasa uzytkowa): class bioloSka (klasa uzytkowa): class
Reaction to fire <9 mm E Reaction to fire <9 mm E
gankd\./erhalten N > 9mm D-s2, dO 2rankdyerhalten » > 9 mm D-s2, dO
eakcja nana ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Di-s1 eakcja na na ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Dfl-s1
215mm ?E 215mm Ef
=3mm f =23mm
Density Density
Rohdichte > 600 kg/m? Rohdichte =600 kg/m?
Gestos¢ Gestosé
Emission of formaldehyde Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1 Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm) Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm Gehalt an PCP <3 ppm
Zawarto$¢ PCP Zawarto$¢ PCP
Airborne sound insulation Airborne sound insulation
Luftschalldammung NPD Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekdéw powietrznych Izolacja od dzwiekéw powietrznych
Sound absorption a Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25 Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o Pochtanianie dzwieku o
Thermal conductivity A Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos$¢ cieplna A Przewodno$c cieplna A
Water vapor permeability p _ Water vapor permeability p _

. . g wet =150 . . i wet =150
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p drv = 200 Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p drv = 200
Przepuszczalnos¢ pary wodnej y ry= Przepuszczalno$¢ pary wodnej y ry=
Air permeability Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalnos$¢ powietrza

Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 3

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm

q3

0766

SC Egger Romania SRL
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

11

DoP-737-03

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3
Sita / sztywnosc¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=9 mm

Floor & Roof / Boden & Dach /
Podloga & Dach

- Point load strength floor/roof DoP-737-03
- Point load stiffness
Durability Thickness swelling 24h OSB/3
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwato$¢: Pecznienie grubosci 24h <15 %

Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/3
wytrzymatos¢ na rozcigganie
Moisture resistance

Feuchtebestandigkeit OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢

biological / biologisch /

bioloska (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9mm E
Brandverhalten > 9mm D-s2. d0
Reakcja na na ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Di-s1
=15mm fllz
>3mm f
Density
Rohdichte =600 kg/m?
Gestosé
Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm

Zawartos¢ PCP

Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekoéw powietrznych

Sound absorption o
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku a

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

wet =150
dry = 200

Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD
Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OS'Brace H2

EGGER OS'Brace H2

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm 6 -25 mm
0766 0766

SC Egger Romania SRL

Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

11

03

DoP-736-03

DoP-736-03

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fir tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2 Service class 1&2
Structural Performance Bending,compression, tension, Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear; Sita / sztywnos¢ shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3 strength and stiffness: Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3
Sita / sztywnos$¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie, Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie Scinanie
wa Wand  cina (sioiovs) | pass | [ETnes e I
soft body impact EN 596 t=29 mm EN 596 t=9 mm
Floor & Roof / Boden & Dach / Floor & Roof / Boden & Dach /
Podloga & Dach Podloga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-736-03 - Point load strength floor/roof DoP-736-03
- Point load stiffness - Point load stiffness
Durability Thickness swelling 24h Durability Pecznienie grubosci 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB/3 Dauerhaftigkeit thickness swelling 24h OSB/3
Trwalosc: Pecznienie grubosci 24h <15 % Trwalosc: <15%
Internal bond wytrzymatos¢ na rozcigganie
Querzugfestigkeit poprzeczne / Internal bond
- . . OSB/3 OSB/3
wytrzymato$¢ na rozcigganie
poprzeczne
Moisture resistance Odpornosé¢ na wilgoé
Feuchtebestandigkeit OSB/3 moisture resistance: OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch / biological / biologisch /
bioloSka (klasa uzytkowa): class 2 bioloSka (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9 mm E Reaction to fire <9 mm E
Brand\(erhalten o > 9 mm D-s2. d0 Brand\_/erhalten . > 9mm D-s2. d0
Reakcja na na ogien - Reakcja na na ogien -
Floor / Boden / Klasa Podtogi / floor: Dy-s1 Floor / Boden / Klasa Podtogi / Dfl-s1
215mm floor: 215mm
= Efl
=3mm >3mm
Density Density
Rohdichte 2 600 kg/m?® Rohdichte 2 600 kg/m?®
Gestosc¢ Gestosé
Emission of formaldehyde E1 Emission of formaldehyde E1
Formaldehydemission Formaldehydemission
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm) Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm Gehalt an PCP <3 ppm
Zawartos¢ PCP Zawartos¢ PCP
Airborne sound insulation Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekéw powietrznych Izolacja od dzwiekdéw powietrznych
Sound absorption a Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25 Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o Pochfanianie dzwieku o
Thermal conductivity A Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit 1 0,13 W/mK Warmeleitfahigkeit & 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A Przewodnos$¢ cieplna A
Water vapor pt.erme?bility M wet =150 Water vapor p(larme.ability 1] wet =150
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalnos¢ pary wodnej y dry =200 Przepuszczalnosc¢ pary wodnej dry =200
Air permeability Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza
(t 212mm, 50 Pa)

Przepuszczalnos¢ powietrza
(t 212mm, 50 Pa)
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OS'Brace

EGGER OS'Brace

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm 6 -25 mm
0766 0766

SC Egger Romania SRL

Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

11

03

DoP-738-04

DoP-738-04

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fir tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2 Service class 1&2
Structural Performance Bending,compression, tension, Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear; Sita / sztywnos¢ shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3 strength and stiffness: Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3
Sita / sztywnos$¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie, Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie Scinanie
wa Wand  cina (sioiovs) | pass | [ETnes e I
soft body impact EN 596 t=29 mm EN 596 t=9 mm
Floor & Roof / Boden & Dach / Floor & Roof / Boden & Dach /
Podloga & Dach Podloga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-738-04 - Point load strength floor/roof DoP-738-04
- Point load stiffness - Point load stiffness
Durability Thickness swelling 24h Durability Pecznienie grubosci 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB/3 Dauerhaftigkeit thickness swelling 24h OSB/3
Trwalosc: Pecznienie grubosci 24h <15 % Trwalosc: <15%
Internal bond wytrzymatos¢ na rozcigganie
Querzugfestigkeit poprzeczne / Internal bond
- . . OSB/3 OSB/3
wytrzymato$¢ na rozcigganie
poprzeczne
Moisture resistance Odpornosé¢ na wilgoé
Feuchtebestandigkeit OSB/3 moisture resistance: OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch / biological / biologisch /
bioloSka (klasa uzytkowa): class 2 bioloSka (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9 mm E Reaction to fire <9 mm E
Brand\(erhalten o > 9 mm D-s2. d0 Brand\_/erhalten . > 9mm D-s2. d0
Reakcja na na ogien - Reakcja na na ogien -
Floor / Boden / Klasa Podtogi / floor: Dy-s1 Floor / Boden / Klasa Podtogi / Dfl-s1
215mm floor: 215mm
= Efl
=3mm >3mm
Density Density
Rohdichte 2 600 kg/m?® Rohdichte 2 600 kg/m?®
Gestosc¢ Gestosé
Emission of formaldehyde E1 Emission of formaldehyde E1
Formaldehydemission Formaldehydemission
Emisja formaldehydu (<0.03 ppm) Emisja formaldehydu (<0.03 ppm)
Content of PCP Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm Gehalt an PCP <3 ppm
Zawartos¢ PCP Zawartos¢ PCP
Airborne sound insulation Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekéw powietrznych Izolacja od dzwiekdéw powietrznych
Sound absorption a Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25 Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o Pochfanianie dzwieku o
Thermal conductivity A Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit 1 0,13 W/mK Warmeleitfahigkeit & 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A Przewodnos$¢ cieplna A
Water vapor pt.erme?bility M wet =150 Water vapor p(larme.ability 1] wet =150
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalnos¢ pary wodnej y dry =200 Przepuszczalnosc¢ pary wodnej dry =200
Air permeability Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza
(t 212mm, 50 Pa)

Przepuszczalnos¢ powietrza
(t 212mm, 50 Pa)
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 3 I-joist

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 -25 mm

C€

0766

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

1

DoP-761-05

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich
OSB/3 - do celow podporowychw warunkach suchych i wilgotnych

Service class 2
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; DoP-761-05
Sita / sztywnosc¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
erf]ozr;‘r_;?nce Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - NPD
soft body impact EN 596
Floor & Roof / Boden & Dach /
Podioga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-761-05
- Point load stiffness
Durability Thickness swelling 24h 0SB/3
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwatosc: Pecznienie grubosci 24h <15%
Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/3
wytrzymatos$¢ na rozcigganie
poprzeczne
Moisture resistance
Feuchtebestandigkeit OSB/3
Odpornosc¢ na wilgo¢
biological / biologisch /
bioloSka (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire <9 mm E
Brand\(erhalten » > 9mm D-s2, dO
Reakcja na na ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi / floor: Di-s1
=15mm fI|E
>3mm f
Density
Rohdichte =600 kg/m?
Gestosé
Emission of formaldehyde E1
Formaldehydemission (<0.03 ppm)
Emisia formaldehvdu
Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm
Zawartosé PCP
Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD
Izolacia od dzwiekdw powietrznvch
Sound absorption a
Schallabsorption a 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku o
Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit & 0,13 W/mK
Przewodno$¢ cieplna A
Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p
Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 2 ENF

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm

q3

0766

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany

03

DoP-705-02

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke im Trockenbereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych

Service class 1
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/2
Sita / sztywnos¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance o .
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - NPD

soft body impact EN 596

Roof / Dach / Podloga
- Point load strength floor/roof

- Point load stiffness DoP-705-02
- Impact
Durability Thickness swelling 24h OSB/2
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwatosc: Pecznienie grubosci 24h <15 %

Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/2
wytrzymatos¢ na rozcigganie
Moisture resistance

Feuchtebestandigkeit OSB/2
Odpornos¢ na wilgo¢

biological / biologisch /

bioloska (Klasa uzytkowa): class 1
Reaction to fire <12 mm E
Brandverhalten > 12
. . 2 mm D-s1, dO
Reakcja na na ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Di-s1
215mm fI|E
>3mm f
Density
Rohdichte > 580 kg/m?
Gestosé
Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu (<0,03 ppm)
Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm

Zawartos¢ PCP

Airborne sound insulation
Luftschalldammung NPD
Izolacja od dZzwiekow powietrznych

Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku a

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor dry =100
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD
Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 2

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm

q3

0766

SC Egger Romania SRL
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

11

DoP-707-03

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke im Trockenbereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych

Service class 1
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/2
Sita / sztywnos$¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance . )
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - NPD
soft body impact EN 596
Roof / Dach / Podloga
- Point load strength floor/roof
- Point load stiffngss DoP-707-03
- Impact
Durability Thickness swelling 24h OSB/2
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwato$¢: Pecznienie grubosci 24h <15 %

Internal bond
Querzugfestigkeit 0SB/2
wytrzymatos¢ na rozcigganie
Moisture resistance

Feuchtebestandigkeit OSB/2
Odpornos¢ na wilgo¢

biological / biologisch /

bioloska (klasa uzytkowa): class 1
Reaction to fire <12 mm E
Brand\(erhalten o > 12 mm D-s1. d0
Reakcja na na ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Di-s1
=15mm fllz
>3mm f
Density
Rohdichte > 580 kg/m?
Gestosé
Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu
Content of PCP
Gehalt an PCP <3 ppm

Zawartos¢ PCP

Airborne sound insulation
Luftschallddmmung NPD
Izolacja od dzwiekoéw powietrznych

Sound absorption o
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku a

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor dry =100
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD
Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB 2 EO

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

6 - 25 mm

q3

0766

SC Egger Romania SRL
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

11

DoP-708-01

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

OSB/3 - load-bearing use in dry conditions
OSB/3 - fur tragende Zwecke im Trockenbereich
OSB/3 - do celéw podporowychw warunkach suchych

Service class 1
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/2
Sita / sztywnos¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance o .
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - NPD

soft body impact EN 596

Roof / Dach / Podloga
- Point load strength floor/roof

- Point load stiffness DoP-708-01
- Impact
Durability Thickness swelling 24h OSB/2
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h
Trwatosc: Pecznienie grubosci 24h <15 %

Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/2
wytrzymatos¢ na rozcigganie
Moisture resistance

Feuchtebestandigkeit OSB/2
Odpornos¢ na wilgo¢

biological / biologisch /

bioloska (Klasa uzytkowa): class 1
Reaction to fire <12 mm E
grankd\(erhalten o > 12 mm D-s1. d0
eakcja na ha ogien Floor / Boden / Klasa Podtogi : Di-s1
215mm fI|E
>3mm f
Density
Rohdichte > 580 kg/m?
Gestosé
Emission of formaldehyde
Formaldehydemission E1
Emisja formaldehydu (<0,03 ppm)
Content of PCP
Gehalt an PCP < 3 ppm

Zawartos¢ PCP

Airborne sound insulation
Luftschalldammung NPD
Izolacja od dZzwiekow powietrznych

Sound absorption a
Schallabsorption o 0,10/0,25
Pochtanianie dzwieku a

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A 0,13 W/mK
Przewodnos¢ cieplna A

Water vapor permeability p
Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor dry =100
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Air permeability
Luftdurchlassigkeit NPD
Przepuszczalnos¢ powietrza
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Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:

EGGER OSB FLAMMEX

EGGER ERGO BOARD FLAMMEX

Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubosci:

10 - 25 mm

C€

0766

Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania

SC Egger Romania SRL

25

DoP-FLX-01

EN 13986:2004+A1:2015
EN 300 - OSB:2006

0OSB/3 with an improvement to reaction to fire for load-bearing use in dry and
OSB/3 mit verbessertem Brandverhalten fur tragende Anwendungen in Trocken- und

OSB/3 z ulepszong reakcjg na ogien, przeznaczona do zastosowan nosnych w

humid conditions
Feuchtbereich

warunkach suchych i wilgotnych

Service class 1&2
Structural Performance Bending,compression, tension,
strength and stiffness shear;
Festigkeit und Steifigkeit Biegung, Druck, Zug, Schub; OSB/3
Sita / sztywnos¢: Zginanie, Sciskanie, rozcigganie,
Scinanie
Performance o )
EN 12871 Wall / Wand / $ciana (szkieletowa) - Pass
soft body impact EN 596 t=29 mm
Floor & Roof / Boden & Dach /
Podioga & Dach
- Point load strength floor/roof DoP-FLX-01
- Point load stiffness
- Impact
Durability Thickness swelling 24h
Dauerhaftigkeit Dickenquellung 24 h OSB/3
Trwatosé: Pecznienie grubosci 24h <15 %
Internal bond
Querzugfestigkeit OSB/3
wytrzymatos¢ na rozcigganie
Moisture resistance
Feuchteb'e’sténdi.gke!t OSB/3
Odpornos¢ na wilgo¢
biological / biologisch /
biolodka (klasa uzytkowa): class 2
Reaction to fire 10 - 11 mm coated on both sides /
Brandverhalten beidseitig beschichtet / Pokryty z B-s1, dO

Reakcja na na ogien

obu stron

12-25 mm - coated on one or both
sides / ein- oder beidseitig
beschichtet / Pokryty z jednej lub
obu stron

(for coated sides
only / nur flr
beschichtete Seiten /
wytgcznie dla stron
pokrytych powtoka)

Floor / Boden / Klasa Podtogi

NPD

Density
Rohdichte
Gestose

=600 kg/m?®

Emission of formaldehyde

Formaldehydemission
Emisja formaldehydu

E1

Content of PCP
Gehalt an PCP
Zawartos¢ PCP

<3 ppm

Airborne sound insulation

Luftschalldammung

Izolacja od dzwiekéw powietrznych

NPD

Sound absorption a
Schallabsorption a
Pochtanianie dzwigku a

0,10/0,25

Thermal conductivity A
Warmeleitfahigkeit A
Przewodnos¢ cieplna A

0,13 W/mK

Water vapor permeability p

Wasserdampfdiffussionswiderstandsfaktor p
Przepuszczalnos¢ pary wodnej u

wet =150
dry = 200

Air permeability
Luftdurchlassigkeit

Przepuszczalnos¢ powietrza

NPD
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Herstellerbezeichnung/Trade Name:

EGGER DecoWall

Dickenbereich/thickness range:
12 mm

ce

'System 4

Egger Wismar, Germany, 03

DoP-765-5230-02

EN 13986:2004+A1:2015

OSB - Platten fiir nichttragende Bauteile im Innenbereich
Trocken- und Feuchtbereich nach Abs. 4.5, Tab. 5
OSB boards for non-loadbearing interior use
in dry and humid conditions paragraph 4.5, table 5

Festigkeit/Steifigkeit:
strength and Stiffness:

Biegung, Druck, Zug, Schub/ OSB/3
bending,compression, tension, shear
Rohdichte / density = 600 kg/m?
Brandverhalten / reaction to fire:
<9 mm E
= 9mm D-s2, dO
Formaldehydabgabe E1
release of formaldehyde
Gehalt an PCP <3 ppm
content of PCP
air-borne sound insulation NPD
Luftschalldiammung
Wérmeleitfﬁhig!(git / 0,13 W/mK
thermal conductivity
Dauerhaftigkeit / durability:
Querzugfestigkeit/ internal bond 0,32
Dickenquellung/ swelling in thickness <15 %
Feuchtebestindigkeit Opt.2/ moisture resistance > 0,13 N/mm?2
biologisch/biological] GK1&2/UC1&2
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