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Technisches Merkblatt

EGGER OSB Nut- und-Feder-Verlegeplatten
Verarbeitungshinweise

Typische Anwendungen mit EGGER OSB Nut-und-Feder-Verlegeplatten

Tabelle 1: Anwendungsbereiche und Anwendungen

Hauptanwendungsbereiche Typische Anwendungen

Neubauten in Holzrahmenbauweise | Holzbalkendecken, schwimmend verlegte Trockenestriche, Dachschalungen

Renovierung von Altbauten schwimmend verlegte Trockenestriche, Dachschalungen
Dachausbau Holzbalkendecken, schwimmend verlegte Trockenestriche, Dachschalungen
Aufstockungen in Leichtbauweise Holzbalkendecken, schwimmend verlegte Trockenestriche, Dachschalungen
Produkteigenschaften
Beschreibung

EGGER OSB Verlegeplatten sind Bauplatten fiir den Einsatz unter trockenen (Nutzungsklasse 1) und feuchten (Nutzungsklasse 2)
Bedingungen, gemaf EN 300 - OSB:2006. Sie sind so konzipiert, dass sie eine hohe Tragfahigkeit, eine hohe Steifigkeit und eine
perfekte Ebenheit fiir FuRbdden und Dachschalungen.

Die charakteristischen Bemessungswerte sind in der Leistungserklarung auf den EGGER Webseiten angegeben - siche
Www.egger.com

OSB Verlegeplatten sind in den technischen Klassen OSB/3 und OSB/4 unter den Handelsnamen EGGER OSB 3 TOP, EGGER
OSB 3 EO und EGGER OSB 3 E05 und EGGER OSB 4 TOP erhaltlich.

EGGER OSB Verlegeplatten sind gemaf Lagerprogramm als ungeschliffene oder geschliffenen* Verlegeplatte 4-seitig Nut und Feder
in 12, 15*, 18*, 22*, 25" und 30 mm Dicke erhaltlich — fir weitere Information siehe EGGER Building Products Lieferprogramm.

Verlegeempfehlung

Erganzend zu den folgenden Empfehlungen werden in CEN/TS 12872 allgemeine Regeln fir den Einbau von Holzwerkstoffen in
Boden- und Dachkonstruktionen gegeben. Die statische Bemessung von Holzbauwerken ist in Ubereinstimmung mit EN 1995-1-1
(Eurocode 5) geregelt.

Bei der Verlegung von Holzwerkstoffplatten in Boden- und Dachkonstruktionen ist zwischen der schwimmenden Verlegung und der
tragenden Verlegung auf Balkenlage / Unterziigen zu unterscheiden.
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Wesentliche Vorteile und Nutzen
EGGER OSB-Nut- und Federplatten bieten zuverlassige Tragfahigkeit, hervorragende Ebenheit, beeindruckende Genauigkeit und hohe
Geschwindigkeit bei der Montage. Je nach Verwendungszweck treten einige Produkivorteile deutlicher hervor als andere.

= Trockene und schnelle Montage
Prézise gefraste und rechtwinklige OSB-Verlegeplatten ermdglichen eine schnelle Verlegung ohne Trocknungs-/Hartungszeiten.

= Eingearbeitete Dehnungsfugen
ermaglichen im Rahmen der zuldssigen Materialfeuchten die freie Ausdehnung der Platten bei steigender Luft-feuchtigkeit,
wodurch unerwiinschte Wélbungen verhindert werden und die Plattenoberflache eben bleibt. Dank der im Kantenprofil integrierten
Dehnungsfugen ist die Verlegung wesentlich schneller als bei geradkantigen Platten, da das zeitaufwendige, manuelle Herstellen
der Dehnfugen zwischen den Platten entfallt.

= Einfache Verlegung an schwierigen Stellen
ist dank der asymmetrischen Form des Nut- und Federprofils gewahrleistet. (Abbildung 2)

= Zuverlassig hohe Dichte
Die hohe Rohdichte von mehr als 600 kg/m? und die prazise Kantenprofilierung der EGGER OSB Verlegeplatten garantieren eine
tragfahige Plattenpassung und eine erhdhte Kantenbruchfestigkeit bei Transport, Handhabung und Montage.

= Einsparung von Material- und Arbeitskosten
Die quer zur Balkenlage frei-schwebenden Plattenkanten der OSB-Verlegeplatten werden durch die Nut-Feder-Verbindung sicher
selbsttragend. Dadurch entfallt die bei geradkantigen OSB-Platten erforderliche Hinterlegung der PlattenstéRe bzw. die
Verwendung zusatzlicher H-Klips.

= Extra Steifigkeit
Die starke Verzahnung jeder einzelnen OSB-Platte mit Nut und Feder an allen vier Seiten tragt zur Erhdhung der Gesamtsteifigkeit
des Boden-/Dachelements bei (der "starre Platteneffekt").

= Perfekte Ebenheit
als direkte Folge der exakten Verbindung von Nut und Feder mit minimalem Versatz bietet sie die VVoraussetzung fur eine
problemlose Verlegung von Bodenbeldgen oder Dacheindeckungen.

= Der Stempelhinweis "Unterseite*
auf der Riickseite jeder Verlegeplatte hilft, Fehler bei der Verlegung zu vermeiden.

Nut- Feder-Kantenprofil

Die Form des Nut- und Federprofils der EGGER OSB-Platten ist konisch und asymmetrisch, um die Verlegung auch an schwierigen
Stellen zu erleichtern (z.B.: Boden-Wand-Ecken). Das Design der Profile stellt beim Verbinden der Platten automatisch eine
Dehnungsfuge von 1 mm in der Nut und eine weitere auf der Ruickseite der Plattenfuge her (Abbildung Der Plattenstof? auf der Oberseite
ist dagegen glatt und kaum sichtbar.

1mm
&

\._ expansiongap

(Bild 1): EGGER OSB Nut+Feder-Profil (Bild 2): einfache Verlegung

@ qualityaustria
—a I=Net —5
1S0 9001:2008 NR.00184/0

Verantwortlich: Produktmanagement Building Products Seite 2 von 8




MORE FROM WOOD. E EGCGLGER

Allgemeine Hinweise
Randabstande und Dehnfugen

Die verlegten OSB-Platten missen einen Mindestabstand von >10 mm zu den angrenzenden \Wanden oder anderen Bauteilen haben.
Dieser Abstand ermdglicht ein spannungsfreies Klimatisieren der Platten und eine Beluftung der Bodenkonstruktion.

Die Sockelleisten miissen so gestaltet sein, dass die Belliftung des Bodens gewahrleistet ist. Geklebte Kunststoff-Sockelleisten sind
nicht geeignet.

Stlitzen im Raum und dergleichen sind ausreichend frei zu schneiden - empfohlene Fugenbreite 10 mm. Die Dehnungs-fugen sind z.B.
durch Mineralwollstreifen oder eingelegte expandierende Fugenbander zu filllen.

Bei Boden- und Dachabmessungen grof3er als 10 m Kantenlange, sind mindestens alle 10 m zusatzliche Dehnungsfugen von
10 - 15 mm Breite vorzusehen.

Der Mitte-Mitte-Abstand der Holzkonstruktion sollte auf die verfligbaren Plattenformate abgestimmt sein, um den Verschnitt zu
minimieren

Tabelle 2: empfohlene Stiizweite (Mitte-Mitte-Abstand) hinsichtlich der Plattenlange der Verlegeplatten

Lange der Verlegeplatten [mm] Empfohlene Stutzweite [mm]
2700 900/450

2500 833/625/500

2440 815/610

2400 800/600

Befestigung und Verbindungsmittel
Fur tragende und aussteifende Konstruktionen missen die Vorgaben der Statik beachtet werden.

Geeignet sind geradschaftige Holzschrauben (ggf. vorbohren), Schnellbauschrauben und Spanplattenschrauben, jeweils mit
Vollgewinde.

Bei der Verschraubung ohne Vorbohren sollte die Ausfiihrung der Befestigung zwischen den FliRen des Verlegers erfolgen, um die
Platte tber die Mannlast gegen die Unterkonstruktion zu driicken und Gratbildung an der Plattenunterseite zu vermeiden, die spater zu
Knarrgerauschen fuhren kann

Die Schraubenkdpfe miissen biindig mit der Oberflache versenkt werden. Wenn diinne Bodenbelage (z.B. PVC, Teppich, ...) verlegt
werden sollen, miissen sie verspachtelt werden.

Achtung. Nagel und Klammem sollten in FuRbodenkonstruktionen mdéglichst nicht verwendet werden, da sie eine geringere
Auszugsfestigkeit als Schrauben besitzen. Knarrgerdusche kénnen die Folge sein.

Als allgemeine Regel gilt, dass die Lange der Befestigungsmittel mindestens das 2,5-fache der Plattendicke betragen sollte, jedoch nicht
weniger als 50 mm.

Tabelle 3: Empfohlene Befestigungsabsténde, wenn keine weiteren Informationen verfligbar sind.

Maximum fastener spacing Minimum fastener perimeter spacing
Centres at edges Centres at the Distance from the Distance from the
(on board’s perimeter) | intermediate edge of the board corner of the board
supports
Schrauben / Rillennégel 150 mm 300 mm 9 mm 25mm
Klammern (beharzt) 75 mm 150 mm 20 mm 25mm

1SC 9001:2008 NR.00184i0
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Boden

Geeignet sind geradschaftige Holzschrauben (ggf. vorgebohrt), Schnellbauschrauben und Spanplattenschrauben, jeweils mit
Voligewinde. Bei der Verschraubung ohne Vorbohren sollte die Verschraubung zwischen den FiiRen des Verlegers erfolgen, um die
Platte tber die Mannlast gegen die Unterkonstruktion zu driicken, um Gratbildung an der Unterseite der Platte zu vermeiden, die spater
zu Knarrgerauschen fiihrt.

Die Schraubenkopfe sind zu versenken. Wenn diinne Bodenbelage verlegt werden sollen, miissen diese verspachtelt werden.

Dach

EGGER OSB Verlegeplatten werden am besten mit pneumatisch eingeschossenen Nageln oder beharzten Klammem auf den Sparren
befestigt. Sollte dieses Werkzeug auf der Baustelle nicht zur Verfligung stehen, kénnen altemativ auch Holzschrauben oder Ringnagel
verwendet werden.

Allgemeine Empfehlungen zur Holzqualitat

Um eine perfekte Ebenheit und Gebrauchstauglichkeit zu erreichen und um Probleme bei der Verlegung von EGGER OSB Nut- und

Federplatten zu vermeiden, wird empfohlen, eine qualitativ hochwertige Holzkonstruktion (Bodenbalken und Dachsparren) zu

verwenden.

Es gelten folgende Empfehlungen:

= Verwenden Sie fur Balken und Sparren nur spannungsarmes (mindestens C24) und
kammergetrocknetes Qualitatsholz. Feuchtigkeitsgehalt u < 20 Prozent.

= Alle Holzstlitzen sollten so geplant werden, dass Nut und Feder leicht angebracht werden
kénnen und Bewegungen im Bodenbelag vermieden werden, die zu sogenannten
Quietschbdden fiihren.

(Bild 3): Kontruktionsvollholz

Verlegung von Boden/Bodenbeplankungen
Tragende Deckenbeplankung auf Balkenlage

EGGER OSB Verlegeplatten werden Ublicherweise als tragende Beplankung in konstruktiven Fubodensystemen auf Balkenlage
verwendet.

Die richtige Plattendicke hangt von der Kombination aus maximaler Verkehrslast und Balkenabstand ab und ergibt sich aus der
statischen Berechnung.

Technische Unterstiitzung finden Sie im Merkblatt TLBP103 "Orientierende statische Vorbemessung fiir EGGER OSB und EGGER
DHF", Tabelle 3A und 3B.
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Verlegehinweise flir tragende Deckenbeplankung mit EGGER OSB Verlegeplatten:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Achten Sie darauf, dass der Balkenabstand mit der Plattenlange Uber-
einstimmt, so dass beide kurzen Plattenenden auf Balken aufliegen. Aus
statischen Griinden ist ein freitragender Plattenstof? parallel zum Balken nicht
zulassig.

Die optimalen Balkenabstande, bezogen auf die Plattenlange, sind 625 und
833 mm. Die zulassige Spannweite muss durch eine statische Berechnung
bestatigt werden.

Wahlen Sie eine Raumecke und schaffen Sie eine ca. 15 mm breite Fuge
zwischen Platte und Wand, indem Sie ca. alle 60 cm entlang der Wande 10-
15 mm dicke Abstandshalter einfligen.

Verlegen Sie die erste OSB-Verlegeplatte mit ihrer Langsseite quer zu den
Balken. Achten Sie darauf, dass sie mit den Federseiten zu den \Wanden
zeigt.

Schieben Sie die Platte gegen die Wande, bis sie die Abstandshalter beriihrt.
Befestigen Sie die kurze Plattenkante von der Wandseite aus mit
Holzschrauben oder Ringnégeln in den Balken.

Bringen Sie in Nut und Feder wie in Abb. 5 gezeigt, einen dauerelastischen
PU- oder PVAC-Kleber der Klasse D3 (stark) oder D4 (sehr stark) auf, um ein
spateres Quietschen des Bodens zu verhindem und die Steifigkeit der
Konstruktion zu erhéhen.

Verlegen Sie die zweite Platte und sto3en Sie diese mit der vorherigen entlang
der kurzen Kante. Achten Sie darauf, dass die Feder fest in die Nut des ersten
Paneels eingesetzt wird.

Es ist zwingend erforderlich, dass benachbarte Plattenreihen mit mindestens
einem Balkenabstand zueinander versetzt sind - "Verlegen im Verband / T-
StoR", siche Abb. 4.

Achtung, Kreuzfugen sind nicht zulassig.

Fahren Sie auf die gleiche Weise fort bis zur letzten Platte auf der
gegeniberliegenden Seite des Raumes. Messen Sie vor Zuschnitt sorgféltig
die Breite des letzten fehlenden Plattenabschnitts. Vergessen Sie nicht, die
Dehnungsfuge von 15 mm einzurechnen.

Nur wenn die Lange des restlichen Plattenabschnitts mindestens zwei Felder
abdeckt, kann er als erste Platte fir die folgende Reihe verwendet werden.
Bevor Sie fortfahren, fillen Sie die zu verbindenden Fedem und Nuten mit
dem dauerelastischen Kleber und driicken Sie dann die neue Platte fest
gegen die andere Platte bzw. gegen die angrenzenden Wandabstandshalter.
Fahren Sie mit der Verlegung fort, bis die Flache vollstéandig ist.

Verlegen Sie den letzte Plattenabschnitt. Figen Sie Feder- und Nutseite bis
der Plattenstol dicht ist, indem Sie die angrenzende Wandfuge mit.15mm
dicken Presskeilen ausfiillen (2 St. je Platte).

Lassen Sie die Abstandshalter entlang der Raumbegrenzung mindestens 24
Stunden lang an Ort und Stelle, damit der Kleber vollstandig ausharten kann.
Achtung! Vergessen Sie nicht, die Presskeile zu entferen, da sie
Schallbriicken zu den angrenzenden Wanden bilden.

AbschlieRend sind alle Platten in den Balken zu befestigen.
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Schwimmender Trockenestrich mit EGGER OSB Verlegeplatten
EGGER OSB Verlegeplatten sind im Neubau bewahrt und die beste Wahl fur die Renovierung alter Holzbdden,
weil die Verlegung schnell geht und der neue Boden fest, trocken und wirklich eben ist.

Schwimmende Bodensysteme mit integrierter Schallschutzschicht tragen zur Verbesserung der Schallddmmung bei.

Tabelle 3: Empfehlungen fiir Estrichtyp und Plattendicke der OSB-Verlegeplatten:

Typ Plattendicke (mm) Anwendungsbereich
1% 15 Lagerflachen im Dachboden nicht zum standigen
Aufenthalt bestimmt
Einlagiger Trockenestrich 1x18 Wohnraume und Buroflachen mit tiblicher Nutzung
1x22 (25) Offentliche Gebaude (Schulen, Kindereinrichtungen),
Geschéfte, Bilichereien, Werkstatten
2x12 Wohngebaude mit Ublicher Nutzung
Zweilagiger Trockenestrich 9515 Aufenthaltsraume in Wohn — und &ffentiichen
Gebauden mit tiblicher Nutzung

Verlegehinweise fur schwimmende Trockenestriche:

1. Prufen Sie zuerst die Ebenheit des Unterbodens, bevor Sie mit der
Verlegung des schwimmenden Trockenestrichs beginnen. Falls dieser
uneben ist, muss er ausgeglichen werden (z. B. mit loser Schiittung,
gebundenem Kies usw.).

Die Verlegung eines schwimmenden Trockenestrichs auf einer
vorhandenen Trittschalld@mmschicht (z. B. Holzfaserplatten,
Mineralwolle) erfordert in der Regel keine Nivellierung.

2. Um unangenehme Knarrgerdusche in der Nutzung zu vermeiden, wird
eine Verklebung in Nut und Feder mit einem dauerelastischen PU-
oder PVAC-Klebstoff der Klassen D3 (stark) oder D4 (sehr stark)
empfohlen (Abb. 6).

3. Bei einem zweilagigen schwimmenden Trockenestrich ist zun&chst zu M
sicherzustellen, dass die erste Plattenlage nach Einbau eben, sauber .
) (Bild 6)
und trocken ist.

4. Die zweite Plattenlage muss kreuzweise zur ersten verlegt werden
(Abbildung 7). Die beiden OSB-Lagen mussen schubfest durch
Verkleben und/oder Verschraubung miteinander verbunden werden.

5. Derin den Plattenfugen aufgetragene elastische Leim muss 24
Stunden lang aushérten. Dazu wird ein konstanter Druck durch die 15
mm dicken Abstandshalter / Presskeile erzeugt, die nach Verlegung
der letzten Platte des schwimmenden Estrichs entlang der Wandfugen
eingepresst werden.

Achtung! Vergessen Sie nicht, die Abstandshalter zu entfernen.

(Bild 7)
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Dachschalung
EGGER OSB Nut und Feder
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EGGER OSB-Verlegeplatten kdnnen als Dachschalung verwendet werden. Die zu wahlende Plattendicke ist von der Kombination aus
maximaler Last und Sparrenabstand abhangig. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
Als Hilfestellung dienen Tabelle 4A und 4B im Technischen Merkblatt TLBP103 "Orientierende statische Vorbemessung fur EGGER

OSB und EGGER DHF".

Beachten Sie die folgenden Hinweise fur die richtige Verlegung von EGGER OSB Nut und Feder:

o /

1. Achten Sie darauf, dass der Sparrenabstand mit der Plattenlange
Ubereinstimmt, so dass die kurzen Plattenseiten immer auf einem
Sparren aufliegen. Aus statischen Griinden ist ein freitragender
Plattenstol} parallel zum Sparren nicht zulassig. OSB-
Verlegeplatte soll nicht mit der Langsseite (Hauptachse) in
Richtung der Sparren verlegt werden.

2. Beginnen Sie mit einer volifiachigen Platte (A1) an der linken oder
rechten Traufseite und befestigen Sie die Langsseite auf den
Sparren.

Achten Sie darauf, dass die Feder zum First und der Stempel
"Unterseite" zum Sparren zeigt (Abb. 8).

3. Verlegen Sie die nachste Platte A2 und verbinden diese mit der
Platte A1 durch festes Zusammenschieben in Nut und Feder.
Befestigen Sie Platte A2 auf den Sparren.

4. Fahren Sie mit den nachsten OSB-Platten fort, bis Reihe A
komplett ist.

5. Entspricht die Lange des Restabschnitts der letzten Platte in
Reihe A mindestens zwei Sparrenabstanden, kann dieser als
Anfangsabschnitt der ndchsten Reihe B an der
gegeniiberliegenden Dachseite verwendet werden. Andemfalls
sollte er nicht verwendet werden (Abb. 9).

6. Ansonsten beginnen Sie die nachste Reihe (B) mit einer an der
Federseite besaumten Platte, wobei die gerade Schnittseite
biindig mit dem ersten Sparren abschlie3t und die
gegentiiberliegende Nut in Verlegerichtung zeigt. Befestigen Sie
die OSB-Platte am Sparren (Abb. 10).

7. Setzen Sie die Verlegung so fort, bis die Dachschalung
vollstandig ist.

8. Alle Plattenstol}e, die parallel zum Sparren verlaufen sollen um
mindestens 300 mm von Reihe zu Reihe versetzt sein -
Verlegung im Verband, T-Stol? wie in (Abb. 11).

Achtung!

Bei der Verwendung von EGGER OSB-Verlegeplatten als
Dacheindeckung unter hinterliifteten Metalldeckungen oder
Dachziegeln ist der Einbau einer wasserableitenden Unterdeckbahn
erforderlich.
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Einbau von Trockenbauwanden

Empfehlungen fir den Einbau von Trockenbauwanden finden Sie im Technischen Merkblatt TLBP140 Verarbeitungsrichtlinien fir
EGGER Ergo Board.

Trockenbauwande mit EGGER Ergo Board mit sich automatisch ausbildender 2mm-Dehnfuge bieten geprufte Lésungen nach den
einschlagigen Normen flr Metallstanderwande. Sie bestehen aus dem Tragwerk mit ein- oder mehrlagiger Beplankung aus EGGER
Ergo Board und Gipskartonplatten. Die geforderten Priifungen zum Brand- und Schallschutz sowie zur Stabilitat bei mechanischer und
klimatischer Beanspruchung nach DIN 4103-1 wurden fur die Trockenbauwande erfolgreich durchgefiihrt. Damit bietet das System alle
notwendigen Sicherheitsmerkmale in der gewohnt hohen EGGER Qualitét.

Trockenbauwande kdnnen auch mit EGGER OSB-Nut-Feder-Platten verkleidet werden.
Achtung: Jedoch erfordert ihre Verlegung ohne die sich automatisch bildende 2mm Dehnfuge besondere Sorgfalt bei der Klimatisierung
und Montage, wenn auf der Baustelle eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

Allgemeines

Falsche Produktverwendung und/oder Nichteinhaltung einer der in diesem Merkblatt ausdriicklich beschriebenen Empfehlungen
entbindet EGGER iist von jeglicher Haftung oder Forderung beztiglich der Qualitat des verlegten Dachsystems befreit.

Die charakteristischen Bemessungswerte von EGGER OSB Nut und Feder finden Sie in der entsprechenden CE-Leistungserklarungen
auf den EGGER Produktwebseiten www.egger.com.

Erganzende Dokumente

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Technischen Merkblattemn:

=  CE Leistungserklarungen EGGER OSB,

= Lagerungshinweise flr EGGER OSB und EGGER DHF,

= Transport- und Handhabungshinweise flir EGGER OSB und EGGER DHF,
= Verpackungsrichtlinie flir EGGER OSB und EGGER DHF,

= Statik-Richtlinie fir EGGER OSB und EGGER DHF

=« EGGER Ergo Board Verarbeitungsrichtlinien

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1 | 23970 Wismar | T +49 3841 301-21260 | bauprodukte@egger.com | www.egger.com

Vorlaufiger Hinweis:

Die vorliegende Einbauanleitung wurde sorgfaltig und nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben stiitzen sich auf praktische Erfahrungen, eigene Versuche und entsprechen
unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen lediglich der Information und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder der Eignung fiir bestimmte Anwendungen
dar. Fiir etwaige Irtiimer, Normenfehler oder Druckfehler iibemehmen wir keine Haftung. Druckfehler. Dariiber hinaus kénnen sich technische Anderungen aus der sténdigen
Weiterentwicklung der EGGER OSB Produktpalette sowie aus Anderungen von Normen und éffentlich-rechtlichen Dokumenten ergeben. Die Inhalte dieses Leitfadens sind daher
nicht als Gebrauchsanweisung oder rechtsverbindlich anzusehen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB).

@ qualityaustria
E I=Net —5
1S0 9001:2008 NR.00184/0

Verantwortlich: Produktmanagement Building Products Seite 8 von 8



http://www.egger.com/
mailto:bauprodukte@egger.com
http://www.egger.com/

