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TEKNIK VERI FOYU
EGGER Zemin AquaDura

Taslyici levha

HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)

—
E EGLGER

1SO 9001:2015
Code TDEHFp0O1
Revision  Sep-26

Profil B3 Aqua cLiCit!
Uretici garantisi* Yagam alani 20 Yillar
Uretici garantisi* Ticari 5Yillar
EN 14041'e gore gereksinimler ek ozellikler:
EN717-1"e uygun formaldehit icerigi E1 Entegre yalitim althig: Evet
EN 12667'e gore isil iletkenlik 0,13 W / (m*K) EN 1SO 10140 -3’e uygun ayak sesi azaltma ozellikleri |15 dB
, DIN EN 16205’e uygun oda guriltist azaltma 87 dB(A)
EN13501-1"e uygun yangin davranisi Cfl-s1 sellikleri 60 sone
EN13893’e uygun kayma direnci DS>0,3

EN 16511 standardina uygun siniflandirma gereklilikleri ve

genel gereklilikler

Kullanim sinifi

32

1SO 24338 uyarinca aginma direnci

>1.200 Dongtleri

EN13329, Ek C’'ye uygun darbe dayanimi

>1.200 mm

EN 438’e uygun leke olusumuna dayanim

Grup 1+ 2: Derece 5
Grup 3: Derece 4

1SO 24336’e uygun sisme kalinligi

<18%

Sabit bir yukiin uygulanmasindan sonra EN ISO 24343-1"e
uygun kalici ezilme

<0,2 mm

EN ISO 16581 standardina gore, bir mobilya ayaginin,
hareket similasyonu sirasindaki davranisi

0 tip ayak ile yapilan deneyde, gozle
gorulur bir hasar olusmamistir

EN ISO 4918 standardina gore sandalye tekerlegi deneyi

25.000 Donglleri

EN 16094'e gbre mikro gizilme direnci < MSR-A2
P . . - >1,0kN/m/
1SO 24334'e gore uzunlamasina / enlemesine baglanti glicu > 1,5 kN/m

24h 1SO 4760'a gore suya dayaniklilik

Yeniden kuruduktan sonra kalitatif
degerlendirme <3
Yeniden kuruduktan sonra kantitatif
degerlendirme < 0,3 mm, Su girisi
yok

1SO 24337’a uygun Ust katman toleranslari

Format & Ambalaj

Uzunluk £ 0,5 mm
Genislik £ 0,1 mm
Kalinlk £ 0,5 mm

Kapatma boyutu (mm cinsinden) Classic
(Uzunluk x Genislik) 1.292 x 193
Toplam kalinlik (mm) 7,5 mm
Kenar pahi
Paket bilgileri Adet 8
m? 1,99
kg (+/- 5%) 12,97
Palet bilgileri Il (T uzsg;:j:: 56
m? 111,71
kg (+/- 5%) 759,2
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Genel bilgiler ve garanti bildirimi

Gelen malzemelerin dikkatli incelenmesi, herhangi bir is isleminin vazgegilmez bir pargasidir. Zemin 6zenle tutulmali ve saklanmalidir. Zemin paketleri,
don ve hava kosullarindan korunan, kapali bir binada diiz ve kuru bir ylizeyde saklanmalidir. Son driinlerin kurulumdan 6nce en az 48 saat beklenen ig
mekan iklimine (> 18 °C, %40 - 70 goreli nem) gore kosullandiriimasini 6neriyoruz. Klima paketlenmis halde, tim duvarlardan en az 50 cm mesafede
diiz bir sekilde yapilir. Kurulumdan 6nce ve kurulum sirasinda, zemin elemanlari herhangi bir kusur agisindan kontrol edilmelidir. Hasar gérmis veya
baska sekilde sapan zemin elemanlari takilmamali ve bayiye iade edilip degistirilmelidir.

*Yasal garantiye ek olarak, gonullt dretici garantisi tanimlanmig Griin malklerine uygulanir.

Daha fazla bilgi igin bkz. www.egger.com.

Cevre ve Saghk

Uriiniin Tip |, Tip Il ve Tip Ill Ekoetiketleri bulunmaktadir:

 EPD (Cevresel Uriin Bildirisi) - EN 15804'e gére disaridan dogrulanan yasam déngiisii degerlendirmesi

® Cevre ve Saglik Veri Sayfasi

¢ AB Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+

* Donglisel ekonomi ve surdirilebilirlik hakkinda daha fazla bilgi su adreste bulunabilir www.egger.com

EGGER zemin kaplamasi %83'e kadar yenilenebilir hammaddeden olusur. Ham madde ahsap buyime sirasinda CO2'yi emer ve hicrelerde karbon
olarak depolar. Fosil hammaddeler, Gretim, kullanim ve bertaraf CO2 yayar. Basitce sdylemek gerekirse, depolama ve emisyon farki kiiresel isinma
potansiyeli (GWP) veya CO2 ayak izi olusturur.

Renk uyumu ve yiizey dokusu
Malzemenin yapisina 6zgii degiskenler sebebiyle hafif renk degisimleri olusabileceginden, tek bir zeminde yan yana kullanilan bilesenlerin, renk istikrari
ve tutarliig saglamasi igin ayni trlin grubundan segilmesini tavsiye ediyoruz.

Yerden isitmaya uygunluk

EGGER parkeleri, sicak suyla ve elektrikle yerden isitmaya uygundur. Isinmis parke yiizeyinin yizey sicakhgi 28° C'yi gegmemeli ve ¢ok hizl isitma
yapilmamalidir. Gece depolama fonksiyonlu yiizey isitma sistemlerinde kuruluma izin verilmez. EGGER Laminat parkeler, yalnizca sicaklik sensori ve
kumandalari bulunan elektrik yiizeyi/folyolu 1sitma sistemlerinde kurulabilir.

R - EN12667’e uygun isil gegirgenlik direnci

Toplam kalinhk (mm) 7,5 mm
R [(m**K)/W] 0,058
Aksesuarlar

Parke kurulumunda, triin gruplariyla EGGER'in kendi aksesuar gesitlerinin kullanilmasini tavsiye ederiz: EGGER Silenzio déseme althklari, uyumlu MDF
stpurgelikler ve sunulan parke yelpazesiyle mikemmel renk uyumu yakalayan diger pek ¢ok aksesuar. Detayl bilgiye www.egger.com adresinden
ulasabilirsiniz.

Gegerlilik hakkinda not

Bu teknik veri sayfasi, bilgimiz ve deneyimlerimiz dahilinde 6zenle hazirlanmistir. Yalnizca bilgilendirme amaghdir. Uriin &zellikleri veya belirli
uygulamalara uygunluk agisindan bir garanti teskil etmez. Standartlardaki herhangi bir hata, yanlislik veya baski hatalarindan sirketimiz sorumlu
tutulamaz. Ayrica, EGGER parkelerinde gelecekte yapilacak trtin gelistirmeleri sonucu teknik farkliliklar ortaya gikabilir, standartlar ve kamu hukuku
kapsamindaki belgeler degisebilir. Bu teknik veri sayfasi, kullanim talimati degildir ve yasal baglayiciligi yoktur.



