MORE FROM WOOD.

MUSZAKI ADATLAP

EGGER padldburkolat AquaDura

—
E EGLGER

Mingség ellenérzés ISO 9001:2015
Code TDEHFp0O1
Revision  Sep-26

Hordozdlap HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil B3 Aqua cLiCit!
Gyartdi garancia* Lakotér 20 Evek
Gyartoi garancia* Kereskedelmi 5 Evek
Deklaralt teljesitmény az EN 14041 szerint tovabbi tulajdonsagok:
Formaldehidtartalom az EN 717-1 szerint E1 Integralt alatét igen
Hévezetési tényezd az EN 12667 szerint 0,13 W / (m*K) Lépészajcsokkentés az EN ISO 10140-3 szerint 15dB

) Gy 5 . o ey . . 87 dB(A)
Viselkedés t(iz esetén az EN 13501-1 szerint Cfl-s1 Helyiség zajcsokkentése az DIN EN 16205 szerint 60 sone
Csuszasi ellendllas az EN 13893 szerint DS>0,3

Osztalyozasi kovetelmények és altalanos kovetelmények az EN 16511 szerint

Hasznalati osztaly 32

A kopdséllésagi modszer A .
>1.

az 1S0 24338 szerint 2 1.200 Ciklus

Utésallésag (nagy golyd) 1200 mm

az EN 13329 szerint

Folt &lléség az EN 438-2 szerint

1. + 2. csoport: 5. fokozat
3. csoport: 4. fokozat

Vastagsagi duzzadds az 1SO 24336 szerint

<18%

Benyomadas éllando terhelés utan
az EN SO 24343-1 szerint

<0,2 mm

Viselkedés butorladbeltolds szimuldldsakor az

nincsenek lathato elvéltozasok vagy

EN I1SO 16581 szerint (Lab tipus 0) karosodasok
Székgorgds kisérlet az EN ISO 4918 szerint 25.000 Ciklus
Mikro-karcolasallésag az EN 16094 szerint < MSR-A2
A csatlakozasi szildrdsdg hosszaban / keresztben az ISO >1,0kN/m/
24334 szerin >1,5 kN/m
Mindségi értékelés Ujraszaritas utan
<3

24h Vizalldsag az ISO 4760 szabvany szerint

Mennyiségi értékelés Ujraszaritas
utan < 0,3 mm, Nincs vizbehatolas

Feddréteg tlrései az ISO 24337 szerint

Formatum & Csomagolas

HosszUsag: + 0,5 mm
Szélesség: + 0,1 mm
Vastagsag: + 0,5 mm

Meéret (mm) (hosszusag x szélesség) Lz‘g:s:i:%
Teljes vastagsag (mm) 7,5 mm
Fozolds korben
Csomag adatai Darab 8
m? 1,99
kg (+/- 5%) 12,97
Paletta adatai Csomag / raklap 56
m?2 111,71
kg (+/- 5%) 759,2
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Tovadbbi informdcidk a hatoldalon taldlhatok.
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Altalanos informaciék és garancia

A beérkez6 anyagok gondos ellenérzése minden Uzleti tranzakcid elengedhetetlen része. A padldburkolatot gondosan kell kezelni és tarolni. A
padlécsomagokat sik és szaraz feluleten, fagytol és id6jarastdl védve, zart épuletben kell tarolni. Javasoljuk, hogy a végsé termékeket legalabb 48 éran
at kondiciondljdk a telepités el6tt a varhato beltéri éghajlat (> 18 °C, 40-70% relativ paratartalom) megfelelGen. A légkondicionélas csomagolasban
torténik, legaldbb 50 cm tavolsdgban minden faltdl. A telepités elStt és alatt a padléelemeket ellendrizni kell esetleges hibdk utdn. A sériilt vagy mas
maddon eltéré padldelemeket nem szabad felszerelni, hanem vissza kell kiildeni a keresked6hoz és cserélni.

*A torvényes garancian tul az 6nkéntes gyartdi garancia vonatkozik a meghatarozott terméktulajdonsagokra is.

Tovabbi informacidért lasd www.egger.com.

Koérnyezet- és egészségvédelem

Atermék I., II. és Ill. tipusu 6kocimkékkel rendelkezik:

* EPD (Kornyezetvédelmi Terméknyilatkozat) — kilsé ellenérzott életciklus-értékelés az EN 15804 szerint

* Kérnyezetvédelmi és egészségligyi adatlap

® EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+

* Tovabbi informacidk a korforgasos gazdasagrol és a fenntarthatdsagrol a www.egger.com oldalon talalhatdk

Az EGGER padl6 akér 83%-ban megujuld nyersanyagokbdl all. A fa nyersanyag névekedése sordn elnyeli a CO2-t, és szénként térolja a cellakban. A
fosszilis nyersanyagok, a termelés, felhasznalas és elvezetés CO2-t bocsatanak ki. Egyszerlien fogalmazva, a tarolds és kibocsatas kozotti kilonbség a
globalis felmelegedési potencidlt (GWP) vagy a CO2 ldbnyomat eredményezi.

Szinazonossag és feliileti struktura
Mivel az aljzatban enyhe szineltérések jelentkezhetnek, javasoljuk, hogy az egy padléfelileten, egymas mellett hasznalandé elemeket egyazon gyartasi
tételbdl valasszak ki, hogy a szin biztosan egységes legyen.

Padlofiités mellett is hasznalhato

Az EGGER padldk melegvizes és elektromos padlofiités mellett is hasznalhatok. A flitott padlo fellleti hémérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot, és
el kell kerdlni a tul gyors felmelegedést. Az éjszakai h6tarold funkcidval ellatott feluletf(itési rendszerek alkalmazasa nem engedélyezett. Az EGGER
laminalt padldk csak h6mérsékletérzékelbvel és -szabalyozdval ellatott elektromos vagy folids flit6rendszeren rakhatok le.

R - H6vezetési ellendllas az EN 12667 szerint

Teljes vastagsag (mm) 7,5 mm

R [(m**K)/W] 0,058

Padldkiegészit6k

A padld lerakdsahoz az EGGER sajat kiegészit6valasztékat javasolja, a kovetkez6 termékcsoportokkal: EGGER Silenzio alatétanyagok, hozzajuk ill6 MDF
szegélylécek és még sok mads kiegészits, amelyek szinben tokéletesen egyeznek a termékkindlatban szerepl6 padldkhoz. Tovébbi informacié a
www.egger.com weboldalon taldlhatoé.

A dokumentum érvényességével kapcsolatos megjegyzés

A jelen mszaki tdjékoztatd Gsszedllitdsa gondosan, a legjobb tudasunk szerint tortént. Csupan tajékoztatasra szolgdl, és nem jelent garanciat a
tulajdonsagok meglétére, vagy adott alkalmazasi célra val6 alkalmassag tekintetében. A szabvanyokban el&forduld hibakért, tévedésekért, illetve a
nyomdahibdkért nem vallalunk felelGsséget. Tovabba, az EGGER padldk folyamatos fejlesztése, valamint a szabvanyok és jogszabalyok valtozdsa miatt
a m(iszaki tartalomban maddositdsok fordulhatnak el6. Ez a m(iszaki adatlap nem mingsil hasznalati itmutatonak, sem jogilag kotelezd érvényd
dokumentumnak.

Felel8sség: Termékmenedzsment EGGER Flooring Products, www.egger.com



