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EGGER Floori ng NatureSense - decor and texture inspired by nature
nosna doska HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil CLIC it! & UNIZIP (Herringbone)
Deklarovany vykon podla EN 14041
;!;);i_rloteme pritomnosti formaldehydu podla EN £1 Kizavy odpor podfa EN 13893 DS>0,3
Tepelna vodivost podla EN 12667 0,13 W/(m*K) Klasifikéacia horlavosti podla EN 13501-1 Cfl-s1
Klasifikacia a vSeobecné poziadavky podla EN 13329
Trieda pouzita 31 32 33
Zéaruka vyrobcu* Obytna Cast 15 rokov 20 rokov 25 rokov
Zaruka vyrobcu* Komercné 5 rokov 5 rokov 5 rokov

Odolnost proti oderu
podla 1SO 24338

AC3 /> 2.000 cyklov

AC4 /> 4.000 cyklov

AC5 /> 6.000 cyklov

Odolnost proti narazu
podla EN 17368 / EN13329, priloha C

210 mm
> 350 mm

>35mm
2600 mm

>70 mm
2750 mm

Odolnost proti vzniku $kvin EN438 - 2

Skupina 1 + 2: droven 5
Skupina 3: Uroven 4

Skupina 1+ 2: droven 5
Skupina 3: Groven 4

Skupina 1+ 2: droven 5
Skupina 3: Groven 4

Hrubkové naptcanie podla ISO 24336

<18%

<18 %

<15%

Statické vtlacenie konstantnym tlakom
podla ISO 24343-1

<0,05mm

<0,05 mm

<0,05mm

Vplyv nabytkovej nozicky podla EN I1SO 16581

Ziadna zmena vzhladu, bez

Ziadna zmena vzhladu, bez

Ziadna zmena vzhladu, bez

(nohou Typ 0) poskodenia poskodenia poskodenia
Vplyv kolieskovej stolicky podla EN ISO 4918 10.000 cyklov 15.000 cyklov 20.000 cyklov
Pevnost profilu pozdfzne / prie¢ne podta ISO .. .. >1,0kN/m/ >1,0kN/m/
24334 Ziadna poziadavka >2,0 kN/m 2,0 kN/m

Rozmerové tolerancie dosky
podla EN 17539

Format & Balenie

Ditka + 0,5 mm
Sirka + 0,1 mm
Hridbka + 0,5 mm

Ditka + 0,5 mm
Sirka + 0,1 mm
Hriabka £ 0,5 mm

Ditka + 0,5 mm
Sirka + 0,1 mm
Hrubka + 0,5 mm

Dalsie informdcie ndjdete na zadnej strane

R i (e s dile) Classic Herringbone Large Kingsize
1.292 x 193 840 x 168 1.292 x 246 | 1.292 x 327
Celkova hrubka 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Trieda pouzita 31 v
Trieda pouZita 32 v 4 v
Trieda pouzita 33 v
Drazka WOODVISION®, bez v v
Drézka WOODVISION®, Pozdfzne v
Drazka WOODVISION®, Obvodové v v v v
Drazka WOODVISION®, Obvodové + 1
MnoZstvo v baliku ks. 10 8 14 8 6
m?2 2,49 1,99 1,98 2,54 2,53
kg (+/- 5%) 16,38 15,07 14,65 19,40 19,33
MnoZstvo na palete Balenie na palete 52 60 49 45 40
m? 129,67 119,69 96,81 114,42 101,40
kg (+/- 5%) 852 904 734 873 773
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Vseobecné informacie a oznamenie o zaruke

Dokladna kontrola prichadzajucich materialov je nevyhnutnou sucastou kazdej obchodnej transakcie. Manipulacia a skladovanie podlahy musia byt
vykonavané s opatrnostou. Podlahové baliky musia byt ulozené na rovnom a suchom povrchu, chranené pred mrazom a poveternostnymi vplyvmi v
uzavretej budove. Odpori¢ame kondicionovat finalne produkty aspori 48 hodin podla o¢akavaného vnitorného podnebia (> 18 °C, 40 - 70 % relativnej
vlhkosti) pred instalaciou. Klimatizacia sa vykonava, ked je zbalena, lezi naplocho s minimélnou vzdialenostou 50 cm od v3etkych stien. Pred a pocas
inStaldcie je potrebné skontrolovat podlahové prvky na pripadné chyby. Poskodené alebo inak sa odchyliace podlahové prvky nesmd instalovat a mali
by byt vratené predajcovi a vymenené.

*Okrem zakonnej zéruky sa dobrovolnd zaruka vyrobcu vztahuje na definované vlastnosti produktu.

Pre viac informécii pozri www.egger.com.

Ochrana Zivotného prostredia a zdravia

Produkt ma ekologické stitky typu I, Typ Il a Typ lIl:

* EPD (Environmental Product Declaration) — externe overené hodnotenie Zivotného cyklu podla EN 15804

¢ Environmentalny a zdravotny datasheet

o EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+

« Dalsie informacie o cirkularnej ekonomike a udrzatelnosti najdete na www.egger.com

EGGER podlahy pozostéavaju az z 83 % z obnovitelnych surovin. Surovina drevo absorbuje CO2 pocas svojho rastu a uklada ho ako uhlik v bunkach.
Fosilne suroviny, ich vyroba, pouZivanie a likvidacia vypustaju CO2. Jednoducho povedané, rozdiel medzi ukladanim a emisiami vedie k potenciélu
globalneho oteplovania (GWP) alebo uhlikovej stope.

Vyber zodpovedajucej farby a textury povrchu
KedZe vzhladom na prirodzené rozdiely v materidloch dochddza k miernym farbenym odliSnostiam, odporicame, aby sa komponenty montované vedla
seba vyberali z rovnakej vyrobnej $arze, ¢im sa zaruci jednotnd resp. zhodna farebnost.

Vhodnost pre podlahové vykurovanie

EGGER podlahy su vhodné pre teplovodné aj elektrické podlahové vykurovanie. Povrchova teplota vyhrievanej podlahovej konstrukcie nesmie
presiahnut 28 °C, pricom je potrebné vyhnut sa prili§ rychlemu ohrievaniu. Pokladka na povrchovo vyhrievané systémy s funkciou noénej akumulacie
nie je povolend. Podlahy EGGER sa mdZu pokladat len na ploché elektrické vykurovacie systémy / vykurovacie félie, ktoré maju snimace a regulatory
teploty.

R - Tepelny odpor podla EN 12667, Riotal = Rir + Rs [(M?*K)/W]

Celkova hrubka 7 mm 8mm
Rir Laminate Flooring g 0.05 0.06
Rs Silenzio easy g 0,057
Rs Silenzio easy SD g 0,057
Rs Silenzio Professional SD g 0,010
Rs Silenzio Duo g 0,040

Prislusenstvo

Pri pokladke podlahy odporu¢ame pouZivat EGGER prislusenstvo : zodpovedajuce soklové listy z materidlu MDF, ako aj dal3ie prislusenstvo, ktoré je
dokonale farebne zladené s pontkanym sortimentom podlah. Dalsie informacie najdete na www.egger.com.

Poznamka k platnosti

Tieto technické udaje su dosledne vypracované podla nasich najlepsich znalosti. Uréené st len na informacné ucely a nepredstavuju Ziadnu zaruku z
hladiska vlastnosti vyrobku alebo jeho vhodnosti pre Specifické aplikacie. Neruc¢ime za Ziadne chyby, chyby v normach ani chyby tlace. Okrem toho v
désledku dalsieho vyvoja podldh EGGER a zmien technickych a pravnych noriem méZe dojst aj k technickym zmenam. Tieto technické udaje
nepredstavuju ndvod na pouzivanie a nie su pravne zavazné.

Zodpoveda: Product management EGGER Flooring Products, www.egger.com



